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МОСИН Д. Автомат управления
инкубатором. — Радио, 2010, № 3,
с. 38, 39.

Печатная плата.

Чертеж возможного варианта платы
автомата представлен на рис. 1. Плата
рассчитана на применение резисторов
МЛТ, керамических конденсаторов КМ
(C1, C2—C4), К10-17 (C6, C8) и оксидных
серии TK фирмы Jamicon (остальные).
Кварцевый резонатор ZQ1 — в корпусе
HC-49U, реле K1 — TRIH-12VDC-SB-1CH
(рабочее напряжение — 12 В, номиналь-
ное сопротивление обмотки — 275 Ом).
На плате размещен и узел сопряжения
автомата с датчиками положения лотка,
собранный по схеме на рис. 2 в статье.
Соединение конечных выключателей

SF1 и SF2 с соответствующими входами
автомата осуществляется через контак-
ты 4 и 5 разъема X1.

Во избежание выхода из строя мик-
роконтроллера при пайке (из-за пере-
грева или воздействия статического
электричества) рекомендуется для со-
единения его с деталями на плате уста-
новить 28-гнездную розетку (панель).

ЛИПИН Р. Кодовый замок на двух
микросхемах. — Радио, 2005, № 2,
с. 32.

Печатная плата.

Чертеж возможного варианта платы
замка, доработанного с целью повыше-
ния секретности по предложению читате-
ля А. Пахомова ("Радио", 2006, № 4, с. 40),

изображен на рис. 2. Все резисто-
ры — МЛТ, С2-33, конденсатор C1 —
КМ, транзистор VT2 — серии КТ815,
реле K1 — РЭС78 исполнения
РС4.555.008-01 (сопротивление об-
мотки — 112…132 Ом, ток срабатыва-
ния — 45 мА, рабочее напряжение —
10…15 В). С таким реле устройство
может управлять электромагнитом с
рабочим напряжением 12 В при токе
до 1 А. Отсутствующие на схеме кон-
денсаторы C2 и C3 (КМ емкостью

0,047—0,1 мкФ) — блокировочные в
цепи питания микросхем. При компонов-
ке платы было признано целесообраз-
ным поменять входы элементов DD3.1—
DD3.3 местами.

ПАВЛОВ А. Простой датчик ды-
ма. — Радио, 2010, № 8, с. 36.

Печатная плата.

Чертеж возможного варианта печат-
ной платы изображен на рис. 3. Она
рассчитана на применение резисторов
МЛТ, С2-33, керамических конденсато-
ров К10-17 (C1, C3, C5—C8) и оксидных
серии TK фирмы Jamicon (остальные).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПАТРИН А. Любительская паяль-
ная станция. — Радио, 2008, № 5,
с. 35—37.

На чертеже платы питания (см. рис. 3
в статье) позиционные обозначения
стабилизаторов DA1 и DA2 необходимо
поменять местами. Светодиодный
индикатор hp3230+ (HG2) без измене-
ния печатных проводников на плате
(рис. 5 в статье) заменим индикатором
SA56-11SRWA фирмы Kingbright.Рис. 1

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рис. 2

Рис. 3


