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РОССИЯ

МОСКВА. Православная радио-
станция "Вера" впервые появилась в
столичном эфире 14 сентября на
частоте 100,9 МГц. Как сказано на
сайте радиостанции, "Вера" — это про-
ект инициативной группы православ-
ных мирян, заручившихся благослове-
нием Русской православной церкви.
Там же поясняется, что в эфире будет
звучать "только светлая музыка" (оте-
чественная и зарубежная), а "среди
программ — рассказы о любви, слав-
ных страницах истории, о детях и
самых обычных жизненных радостях".
Помимо этого, среди ежедневных про-
грамм будет церковный календарь и
рассказы о Священном Писании.
Вещать радиостанция будет ежеднев-
но и круглосуточно, её сайт: http://
radiovera.ru (источник — URL: http://
w w w . i n t e r f a x . r u / m o s c o w /
396425 (24.09.14)).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Филиал РТРС
"Санкт-Петербургский РЦ" с 27 августа
начал трансляцию "Радио Для Двоих" в
городе Подпорожье Ленинградской
области. Трансляция ведётся на частоте
104,5 МГц (источник — URL: http://
s p b . r t r n . r u / n e w s / r e a d / 4 1 7 /
(24.09.14)).

"Радио Теос" сократило своё пребы-
вание в средневолновом эфире Санкт-
Петербурга. По новому расписанию оно
транслирует передачи с 05.00 до 13.00 с
понедельника по пятницу на частоте
1089 кГц. В выходные дни вещания
больше нет.

1 сентября в г. Выборге Ленинград-
ской области филиал РТРС "Санкт-
Петербургский РЦ" начал трансляцию
программ сетевой радиостанции "Love
Radio" со вставками регионального
партнёра — "Радио Верные Решения".
Частота вещания — 99,8 МГц.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. В г. Остро-
гожске на частоте 106,7 МГц появилась
радиостанция "Love Radio".

КАЗАНЬ. 25 августа 2014 г. в столице
Татарстана — г. Казани — на частоте
91,1 МГц началось вещание радиостан-
ции "Юмор FM".

КАЛУГА. К региональной сети "Love
Radio" присоединился г. Калуга, частота
вещания — 100,6 МГц.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. С 1 сен-
тября радиостанция "Наше радио"
появилась в эфире г. Геленджика на
частоте 89,9 МГц.

КУРГАНСКАЯ ОБЛ. "Радио Дача"
начало транслировать свои программы
в г. Шадринске на частоте 106,9 МГц.

ОМСК. Православная радиостанция
"Вера" запустит вещание в г. Омске
летом 2015 г. на частоте 90,5 МГц
(источник — URL: http://dpomsk.ru/
society/5472-vera-zazvuchit-iz-radio-
priemnikov-omichej-sleduyushchim-
letom (24.09.14)).

ПЕРМСКИЙ КРАЙ. В г. Березники в
эфире появилось "Радио Дача", частота
вещания — 106,6 МГц, а в г. Оса мест-
ный эфир пополнила радиостанция
"Love Radio", частота вещания —
102,9 МГц.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ.
Радиостанция "Love Radio" появилась
на Камчатке. Петропавловск-Камчат-
ский может слушать её на частоте
100,8 МГц.

ПСКОВ. С 1 сентября на частоте
104,1 МГц началось вещание радио-
станции "Маяк" и одновременно пре-
кратилась трансляция программ этой
станции в диапазоне 65,9…74 МГц.
Совсем скоро в эфире "Маяка" будут
транслироваться и псковские новости, и
передачи, над созданием которых уже
работают радиокорреспонденты ГТРК
"Псков". Зона покрытия — 40 км вокруг
Пскова (источник — URL: http://www.
gtrkpskov.ru/news-feed/news/7577-
radio-mayak-nachinaet-veshchanie-v-
pskove.html (24.09.14)).

РОСТОВСКАЯ ОБЛ. С 1 сентября в
регионе началось вещание радиоканала
"Радио Тихий Дон". Это региональная
музыкально-информационная радио-
станция, которую можно будет слушать
на территории Ростовской области
круглосуточно. "Радио Тихий Дон"
можно найти в УКВ-диапазоне области
на следующих частотах:

— г. Аксай, частота вещания —
103,5 МГц;

— г. Белая Калитва, частота веща-
ния — 104,7 МГц;

— Верхнедонской район, частота
вещания — 103,5 МГц;

— г. Волгодонск, частота вещания —
105,8 МГц;

— с. Дубовское, частота вещания —
107,5 МГц;

— г. Миллерово, частота вещания —
104,5 МГц;

— с. Заветное, частота вещания —
101,9 МГц;

— г. Зерноград, частота вещания —
106 МГц;

— г. Каменск-Шахтинский, частота
вещания — 91 МГц;

— г. Константиновск, частота веща-
ния — 102,5 МГц;

— г. Красный Сулин, частота веща-
ния — 106,4 МГц;

— г. Морозовск, частота вещания —
106,6 МГц;

— с. Ремонтное, частота вещания —
102,9 МГц;

— г. Сальск, частота вещания —
102,8 МГц;

— г. Таганрог, частота вещания —
105,4 МГц;

— г. Шахты, частота вещания —
106,8 МГц;

— Шолоховский район, частота ве-
щания — 105,5 МГц

(источник — URL: http://www.
yugregion.ru/society/news/66010.
html (24.09.14)).

СЫКТЫВКАР. До конца года в
г. Сыктывкаре начнёт вещание новая

радиостанция "Динамит FM" ("DFM").
Это решение принято в результате кон-
курса на получение права осуществлять
радиовещание в столице Республики
Коми. В 2015 г. в Сыктывкаре должны
запустить ещё два радиовещательных
проекта. Предполагается, что на часто-
те 100,8 МГц будет вещать "Юмор FM",
а на частоте 104,2 МГц заиграет "Радио
Рекорд". В прошлом году в аналогичных
конкурсах победителем стало ОАО "ТРК
ВС РФ "Звезда". Компания планировала
приступить к вещанию в этом году, но до
сих пор в эфир не выходит (источник —
URL: http://komikz.ru/news/society/
?id=13963 (24.09.14)).

УДМУРТИЯ. Радиостанция "Русская
служба новостей" (РСН) начала своё
вещание в г. Глазове на частоте 99 МГц.
Как сообщается на официальном сайте,
РСН — единственная в своём роде
информационная система, представ-
ляющая собой УКВ-радиостанцию, ин-
формационное агентство и новостную
сеть "Русского радио". Радиостанция
образовалась из информационной
службы "Русского радио", появивше-
гося в 1995 г. В 2001—2005 гг. она
носила название "Русское радио-2"
(источник — URL: http://www.glazov.
su/news/19092014/radiostanciya-
russkaya-sluzhba-novostej-dostup-
n a - s l u s h a t e l y a m - g l a z o v a . h t m l
(24.09.14)).

С 1 сентября радиостанция "Наше
радио" транслирует свои программы в
г. Глазове на частоте 100,8 МГц и посёл-
ке Балезино на частоте103,3 МГц.

УФА. Жители Аргаяшского района
Челябинской области и Альменевского
и Сафакулевского районов Курганской
области теперь могут слушать новости и
передачи башкирской информационно-
музыкальной радиостанции "Юлдаш" на
частоте 106,1 МГц.

"Юлдаш" — круглосуточная госу-
дарственная радиостанция из Башкор-
тостана, вещающая на башкирском
языке, в эфире которой звучат музы-
кальные, развлекательные и информа-
ционные программы. В переводе с баш-
кирского слово "юлдаш" означает "спут-
ник" (источники — URL: http://www.
b a s h i n f o r m . r u / n e w s / 6 5 8 3 5 4 /
#ixzz3D1CwCIhN и http://vecherka.
s u / k a t a l o g i z d a n i y ? i d = 5 5 7 8 8
(24.09.14)).

ЧИТА. 29 августа в краевом радио-
телевизионном передающем центре
состоялась приёмка оборудования,
которое будет транслировать переда-
чи радиостанции "Вести FM" на при-
ёмники слушателей. Убедиться в ка-
честве сигнала каждый из читинцев
может, настроив свой приёмник на
частоту 101,5 МГц. Правда, пока в
эфире звучат лишь федеральные
"Вести", а ГТРК "Чита" в этом же фор-
мате начнёт работать с января 2015 г.
(источник — URL: http://chita.rfn.ru/
r n e w s . h t m l ? i d = 8 7 9 9 2 0 1 & c i d = 7
(24.09.14)).

ЗАРУБЕЖНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

ИРЛАНДИЯ. Длинноволновый диа-
пазон, полностью покинутый россий-
скими радиостанциями, с 27 октября
покидает ирландский национальный

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK (зимнее) = UTC + 3 ч.
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вещатель "RTE Radio 1", транслировав-
ший программы на частоте 252 кГц.
Вещание этой станции будет теперь
только в УКВ-диапазоне, а на един-
ственной средневолновой частоте
Ирландии 549 кГц останется религиоз-
ная "Spirit FM".

ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Пе-
редающий радиоцентр в Ситкунае
(Литва) изменил расписание своих
трансляций в связи с началом веща-
ния программ "Радио Свобода" на
русском языке. При этом транслиро-
вавшая до этого радиостанция "Ра-
дыё Свабода" на белорусском языке
сократила свои передачи до двух ча-

сов в сутки, зато впервые появилась
"Свобода" на русском, вещание —
3,5 ч в сутки. Частота вещания —
1386 кГц, мощность передатчика —
75 кВт.

СИРИЯ. Несмотря на продолжаю-
щиеся боевые действия в Сирии, служ-
ба иновещания "Радио Дамаск", хотя и
покинула короткие волны, но продолжа-
ет трансляции в сети Интернет. На се-
годняшний день вещание идёт на анг-
лийском, испанском, немецком, фран-
цузском, турецком, арабском и русском
языках. Слушать программы можно на
странице: http://www.syriaonline.sy/
?f=Radio-Damascus.

США. Коротковолновая станция
WRMI, находящаяся в местечке Оки-
чоби, штат Флорида, начала ежеднев-
ные трансляции программ на англий-
ском языке, подготовленных "Radio
Ukraina International", с четверга, 25 сен-
тября 2014 г., на частоте 11580 кГц с
23.30 до 00.00. Эти передачи направле-
ны в первую очередь на восток Се-
верной Америки, хотя, вероятно, будут
слышны и в Европе. Вещание будет
продолжаться до конца 2014 г. (источ-
ник — URL: https://www.facebook.
com/wrmiradio) (24.09.14)).

Хорошего приёма и 73!

Доработка УЗЧ

Микросхема УЗЧ TDA2822M (DA2)
содержит два мощных ОУ, которые
имеют встроенную обратную связь —
резисторы сопротивлением 38 кОм и
380 Ом, задающие коэффициент уси-
ления 100 (40 дБ). В режиме работы на
громкоговоритель эта микросхема ра-
ботает как усилитель с противофазны-
ми выходами, первый ОУ — ведущий, а
второй — ведомый, на вход которого
(вывод 5) с вывода 8 поступает сигнал.
При подключении головных телефонов
в гнездо XS4 встроенные переключате-
ли SA1.1 и SA1.2 переведут УЗЧ DA2 в
режим двух раздельных каналов. Для
этого транзистор VT3 открывается и
замыкает на общий провод инверти-
рующие входы обоих ОУ. Но его сопро-
тивление в открытом состоянии (в
насыщении) всего лишь около 40 Ом. В
результате возникает взаимное про-
хождение сигнала из одного канала в
другой, и как следствие, разделение
стереоканалов не достигнет паспорт-
ного значения стереодекодера (40 дБ),
а составит всего лишь 20 дБ, поэтому
стереоэффект не впечатляет.

Кроме того, исследования показа-
ли, что при напряжении 50 мВ на тран-
зисторе возникают заметные искаже-
ния в отрицательной полуволне сигна-
ла. Заметное улучшение даст замена
транзистора 2SC9014 (VT3) полевым,
например, маломощным транзистором
2N7002, но надёжный результат полу-
чим с транзистором IRLML2502, он в
корпусе SOT-23, как и 2N7002, они иде-
альны для установки на плату со сторо-
ны печати. Исток (source) подключают
взамен эмиттера, затвор (gate) — вза-
мен базы, сток (drain) — взамен коллек-
тора. После такой замены я настроился
на одну из УКВ-радиостанций и "заст-
рял" на полчаса на концерте классиче-
ской музыки. Как оказалось, приёмник в
режиме "Стерео" может обеспечить
очень чистый и объёмный звук.

Сдвоенный переменный резистор в
регуляторе громкости имеет линейную
характеристику зависимости сопротив-
ления от угла поворота, поэтому уже
при небольшом угле поворота устанав-

ливается практически максимальная
громкость. Желательно заменить его
резистором с тем же сопротивлением,
но с логарифмической зависимостью. К
сожалению, в магазинах редко имеется
полная информация о товарах, поэтому
определить переменный резистор с
логарифмической зависимостью мож-
но так. В среднем положении движка

сопротивление резистора распреде-
ляется не как 50/50 %, а как 30/70 %.

Как отмечено в первой части статьи,
при подключении головных телефонов
в них возникает щелчок, что, по крайней
мере, неприятно. Для устранения этого
недостатка между сигнальными выво-
дами гнезда и общим проводом устано-
вим два резистора сопротивлением
10...100 кОм. Они обеспечат зарядку
конденсаторов С24 и С28 и устранят
этот недостаток.

Элементы коррекции АЧХ, установ-
ленные между выходами стереоде-
кодера и регулятором громкости
(см. рис. 2.15), дают сомнительный
результат. Самый ужасный эффект
оказывают элементы 1R65, 1R66,
1С95 и 1С96. Они создают резкий
спад АЧХ на частотах более 500 Гц.
Кроме того, основной недоста-
ток — это подключение входов
LINE IN и выходов стереодекодера
непосредственно ко входу регуля-
тора тембра. Со стороны стерео-
декодера импеданс составляет
6...13 кОм в зависимости от часто-
ты, а со стороны регулятора тем-
бра 1...20 кОм — в зависимости от
настроек и частоты. В итоге слуша-
тель не может предугадать необхо-
димые положения регуляторов
тембра. Из собственного опыта
скажу, что эти регуляторы тембра
всегда стоят в крайнем правом
положении — это максимум уровня
нижних и высоких частот. Испра-
вить ситуацию можно, только при-
дав усилителю на ОУ DA1 функцию
развязывающего усилителя, т. е.
сигнал на регулятор тембра сни-
мать с его выходов. После этого
отпадает необходимость в слож-
ной RC-цепи коррекции после сте-
реодекодера. Чтобы обеспечить
нормальную работу регулятора
тембра, увеличим сопротивления
резисторов R13 и R16 до 10 кОм.
На рис. 3.1 показан фрагмент
переделанной схемы УЗЧ.

Проведённые доработки иллю-
стрируют рис. 3.2 и рис. 3.3: 1 — уда-
лены конденсаторы C21 (5С29), С22
(5С30) и взамен них установлен один
ёмкостью 220 мкФ на напряжение
16…25 В; 2 — удалены конденсаторы
С7 (5С23) и С11 (5С24); 3 и 9 — замена
резисторов 5R9 и 5R22 другими, сопро-
тивлением 10 кОм; 4 — замена сдвоен-
ного переменного резистора на анало-

Доработка радиоприёмника
TECSUN S-2000. Часть 3
ХАЙО ЛОХНИ, Германия/Россия, г. Гай Оренбургской обл.

Продолжение.
Начало см. в "Радио", 2014, № 9, 10

Рис. 3.1


