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КУЗЁМА А. Устройство автомати-
ческого отключения бытовой аппа-
ратуры от электросети. — Радио,
2014, № 2, с. 37, 38.

Печатная плата.

Чертёж возможного варианта печат-
ной платы показан на рис. 1. На ней
размещены все детали, кроме реле K1,

кнопки SB1 и соединителей XP1, XS1.
Постоянные резисторы — МЛТ, С2-33,
подстроечный — СП4-1а, Конденсатор
C1 составлен из соединённых парал-
лельно трёх (C1'—C1''') плёночных кон-
денсаторов К73-17 ёмкостью 0,47 мкФ
с номинальным напряжением 630 В.
Конденсаторы C2—C4 — оксидные им-
портные фирмы Jamicon. Функции ста-

билитрона VD3 выполняют два соеди-
нённых последовательно стабилитрона
КС515А (VD3', VD3''). Диоды VD1, VD2,
VD4, VD5 — 1N4007. Остальные дета-
ли — указанных в статье типов. Штрих-
пунктирными линиями изображены
контуры конденсаторов C1'—C1''' и
резисторов R5, R6.

НЕФЁДОВ В. Измеритель коэф-
фициента заполнения. — Радио,
2009, № 5, с. 17.

Печатная плата.

Чертёж возможного варианта печат-
ной платы показан на рис. 2. Резисто-
ры — МЛТ, С2-33, конденсаторы C1,
C2 — оксидные импортные, C3 — кера-
мический типоразмера 1206 для по-
верхностного монтажа. Остальные де-
тали — указанных в статье типов. Для
уменьшения размера смонтированной
платы по высоте оксидные конденсато-
ры устанавливают параллельно плате
и приклеивают к ней клеем "Момент".
Штрихпунктирными линиями изображе-
ны контуры корпусов интегрального ста-
билизатора DA1 и конденсаторов C1, C2.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

БУТОВ А. Сирена на микросборках
SDC03. — Радио, 2011, № 6, с. 53, 54.

В схеме устройства (см. рис. 2 в
статье) выявлены ошибки (неверно ука-
заны номинальное сопротивление и
включение резистора R2). Исправлен-
ная схема изображена на рис. 3. На
ней также уточнены номиналы некото-
рых элементов.
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