
Традиционно в соревнованиях по
радиосвязи, которые организует и

проводит редакция журнала (со второй
половины прошлого года — совместно
с Союзом радиолюбителей России),
победители получают призы — кубки,
плакетки и медали. Их нет только в
"Памяти", ибо смысл этого мероприя-
тия совсем другой — отметить работой
в эфире память об ушедших из жизни
радиолюбителях. Здесь важен сам факт
участия в нём, а не спортивная состав-
ляющая — "очки, голы, секунды". И ещё
важно, что в эфире (пусть хотя бы толь-
ко в контрольных номерах) вновь про-
звучат позывные ушедших от нас корот-

коволновиков… Именно поэтому в
соревнованиях нет призов для победи-
телей, а лишь памятные дипломы
редакции журнала "Радио".

Среди тех, кто работал телеграфом,
наиболее активным был Александр Га-
нин (RT3T), телефоном — Василь Арсла-
нов (RA9SF), телеграфом и телефоном —
Николай Орехов (RL4A). А у коллектив-
ных радиостанций наиболее активной
была команда RT5G из г. Липецка.

Некоторые радиостанции работали в
память об ушедшем в прошлом году из
жизни первом заместителе главного
редактора журнала "Радио" Борисе
Григорьевиче Степанове (RU3AX) —

Александр Лисицын (RU0LL), коллек-
тивная радиостанция Детско-юноше-
ского радиоклуба "Мечта" (RK3SWS) из
села Токарево Касимовского района
Рязанской области, коллективная ра-
диостанция RN3F из г. Икша Москов-
ской области.

В минувшем году в "Памяти" приня-
ли участие более 150 радиолюбителей
из многих стран мира. Мы благодарим
всех коротковолновиков, кто принял
участие в этом мемориальном меро-
приятии в эфире и прислал отчёты, для
кого слова "память сердца" — это не
пустой звук. Технические результаты
участников приведены в таблице.

"Память", 2017 — итоги

SINGLE_OP MEMORY CW

1 RT3T RZ3QZ 159 18347
2 RN4W UA4WE 139 15682
3 UA3EDQ UA3EYL 135 15625
4 R3QA U3OA 112 12535
5 UA3QAM U3QD 101 11096
6 UT5IA UR5IOK 97 11040
7 RK3ER UA3EZ 93 10596
8 UR7MZ UT3MA 96 10583
9 RN9RF UA9RE 84 9633

10 RA0UF/8 UA0UT 84 9444
11 RW3AI UA3AAP 79 8843
12 RM6Y RA6YA 72 8537
13 RW0AJ RL7PEO 74 8396
14 R4YY RA4YM 76 8280
15 R3EA UA3EYL 74 8225
16 RN3S RA3SA 73 8057
17 EV6Z EW6AX 67 7244
18 UG4A UA4ALI 63 6991
19 UA1AAF UA1LG 61 6943
20 EW8OM 4X4CD 65 6848
21 RQ4F UA4FNZ 57 6625
22 R1QE UA1OB 52 5849
23 RV3ZD RM5Z 48 5300
24 EU6AA EW6AQ 48 5265
25 RL9I RU9AZ 43 5130
26 RL8C UA9MJA 40 4542
27 RA3XCZ R3XAM 39 4421
28 R3MU RV3IM 39 4273
29 RA0AR RA3PA 37 4123
30 R7RF UA4HAU 33 3835
31 UA1CUR UW1BQ 34 3754
32 RK1NA RN1NBB 33 3720
33 RA4DR RZ0SB 31 3652
34 RK3SWS RU3AX 31 3432
35 UA3DER UA3DLG 31 3368
36 UY7LM UT5CY 29 3344
37 R2AT R2AO 28 3188

38 R9XS DJ1BM 27 3067
39 RA3TT UV3TQ 26 3032
40 RU6MO UA1ZX 24 2759
41 UA4FDL U4FS 25 2714
42 RM5O UV3QE 23 2573
43 UA6AK RV6AMI 24 2474
44 RW0UM R0DW 21 2448
45 R3RK UA3RM 21 2215
46 SP3BES EA7ATE 18 2146
47 RX3PR UA3PAD 18 2122
48 R1ND UA1NYL 15 1795
49 YL2PP YL2PW 10 1252
50 RG3B UA3DEE 11 1112
51 R7AO UA6AS 9 957
52 UA0SBQ RZ0SB 8 814
53 UA0CHE UA0CFC 5 583
54 UT5LA UX7LQ 4 484
55 RU3MS UA1OE 3 371
56 RA3AL/M UA6HZ 2 314

SINGLE_OP MEMORY SSB

1 RA9SF RA9SAA 90 9605
2 RK3ZWZ U1SX 63 6875
3 UA3BL UA3QO 58 6429
4 RW3XZ UA3XIO 55 6114
5 R9FBM RX9AOM 52 5868
6 RA1QFU RA1QSK 46 5216
7 RK6K UT5LQ 47 4919
8 RW3DU UW3FW 43 4688
9 RW1F UA0OA 41 4404

10 R3KF RN3KX 33 3611
11 UA9SEC R9SC 32 3582
12 RZ9UF RA9UBA 30 3412
13 EW8FG EW8OB 30 3285
14 RK3ZF RU3ZP 21 2380
15 UA9AV UW9AF 21 2379
16 RA3DAD RZ3DSD 18 2023
17 RA9UAD UA9VB 17 1996

18 RC6AC RA6ATI 18 1972
19 RN3FY R3FB 16 1711
20 R7RIB UT5JBP 13 1538
21 RA3VGS UW3VO 12 1416
22 EW1TM UA9USA 12 1284
23 RA9JBA UA6DO 9 592
24 UA3ABR UA3CA 5 495
25 RV9CQ RA9CPI 3 366

SINGLE_OP MEMORY MIX

1 RL4A RW4AA 200 22750
2 RK8I RQ9I 180 19911
3 R3EC R3EM 174 19540
4 UA9CDC RW6AN 145 16704
5 R0AA RW0AS 146 16046
6 RU6DX RA1OX 115 12689
7 RA9DZ UA6HZ 103 11686
8 RN4SS UA4SDY 103 11629
9 RO5O UA6HZ 106 11607

10 RU3XY RA3XR 98 11162
11 RC1W EU6TV 88 9820
12 R1NI UA1NDK 81 9133
13 UC5D UA3DGX 69 7857
14 RN4SC UA4KSA 69 7822
15 UN8PT UN7PBL 67 7529
16 RV1AQ U1AU 62 7117
17 UA3VLO UA6XDI 61 6924
18 R9YC UA9YLJ 57 6305
19 EU8F EW8RT 56 6216
20 R8US RU9VA 56 6185
21 RA7A RN6AX 55 6100
22 EW8G EU8NN 52 5720
23 UA6GF UA6FG 50 5622
24 RU9CI UA9CI 47 5413
25 UA9OR UA0FDX 44 4881
26 UA3DLD RU3ALR 43 4785
27 R9QQ UA9QAU 36 4077
28 RW3X UK8AU 36 3955
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48 29 RN3K U2FA 25 2733
30 UA0UY UA0VF 24 2719
31 RQ7R U5EX 23 2625
32 RU0LL RU3AX 21 2355
33 R6YY UA4IQ 15 1880
34 R4FA UA4FB 10 1123
35 RJ3F UA1ZBL 7 756
36 RK3DK RK3DKX 6 696

MULTI_OP MEMORY

1 RT5G UA3GGG 193 21427
2 RX7M R7MZ 127 15172
3 RN3F RU3AX 129 14357
4 R0AK RA0AC 107 12621
5 ER3KAZ ER3ZZ 112 12306
6 RC3W UA3WW 92 10355
7 RY4A UA4AC 35 3861

8 RC9MAA RV9MO 23 2613
9 RK3G R3GX 23 2297

10 RK6HWP RA6FV 11 1246

SINGLE_OP

1 RC9A 152 17103
2 RA3NC 92 10430
3 RU9TN 82 9494
4 RV3ZN 73 8190
5 UA9SMU 71 7808
6 R8WO 67 7621
7 R3OR 64 7390
8 RU3QM 59 6608
9 RT4W 57 6489

10 4Z5FW 49 5737
11 UA6HFI 44 4744
12 RV3MR 27 3149

13 RT2H 18 2054
14 UA1ABJ 17 1903
15 R2DEM 13 1419
16 RJ3ZC 10 1166
17 RW9XU 7 864
18 I0HOU 3 288

MULTI_OP

1 RK9CYA 71 7680

CHECKLOG
1 RC9J 5 563

SWL

1 R9O-11 26 2908
2 SP4-208 6 710

В среде радиолюбителей-коротко-
волновиков популярны антенные

тюнеры фирмы MFJ различных моди-
фикаций, в том числе на мощность
1…3 кВт. Автору статьи не раз приходи-
лось видеть "внутренности" тюнеров
этой фирмы, вышедших из строя. Воз-
можно, что при более "деликатном об-
ращении" подобных плачевных послед-
ствий и удаётся избежать, но и это не
является фактором высокой надёжнос-
ти тюнера. Также немаловажную роль
играет их стоимость...

В настоящее время на радиорынках
СНГ, в том числе и на интернет-рынках
появилось множество радиокомпонен-
тов от военной техники СССР, снятой с
вооружения, но вполне пригодных для
радиолюбительских конструкций.

Изучив информацию по ручным Т-тю-
нерам MFJ и различным "самодельным"
устройствам, автор собрал тюнер на
максимальную проходную мощность
3 кВт в радиолюбительских диапазонах
1,8…30 МГц, применив соответствую-
щие компоненты.

Устройство представляет собой за-
конченную конструкцию и позволяет:

1. Подключать к усилителю мощности
(УМ) внешнюю нагрузку 50 Ом через из-
меритель КСВ и проходной мощности.

2. Коммутировать две антенны через
измеритель КСВ и проходной мощнос-
ти напрямую без тюнера.

3. Подключать одну антенну к тюнеру
через измеритель КСВ и проходной
мощности и согласовать нагрузку, экви-
валентную сопротивлению 10…1000 Ом
в диапазоне 1,8…30 МГц.

4. Измерять КСВ в подключённой
антенно-фидерной системе с мини-
мальной мощностью 50 Вт на нагрузке
50 Ом.

5. Измерять мощность проходящего
сигнала в трёх интервалах: 0,3 кВт,
1,5 кВт, 3 кВт.

6. Подавлять внеполосные излуче-
ния (не менее 10 дБ).

Принципиальная схема антенного
тюнера показана на рис. 1. Сигнал пе-
редатчика подаётся на разъём XW1 и
через первичную обмотку трансформа-
тора Т1 измерителя КСВ и проходной
мощности поступает на переключатель

выбора направления передачи мощнос-
ти — SА2. В положении 1 переключате-
ля SА2 сигнал поступает на разъём XW2,
к которому подключают безындуктив-
ную нагрузку с сопротивлением 50 Ом
на соответствующую мощность. Этот ре-
жим необходим для настройки лампово-
го усилителя мощности, чтобы ис-
ключить пробой конденсаторов пере-
менной ёмкости (КПЕ) П-контура. Часто
бывает, что радиолюбители в П-контуре
ламповых усилителей большой мощнос-
ти применяют конденсаторы с довольно-

таки малыми зазорами, например, трёх-,
пятисекционные КПЕ с ёмкостью секции
12/495 или 17/500 в лучшем случае.

В положениях 2 и 3 переключателя
SА2 сигнал передачи может поступать
на разъёмы XW3 и XW4 соответственно,
к которым подключают антенно-фидер-
ные устройства с волновым сопротив-
лением 50 Ом. В положении 4 переклю-
чателя SА2 сигнал передачи поступит
на тюнер и далее на разъём XW5, к кото-
рому может быть подключено антенно-
фидерное устройство с сопротивлени-
ем 10…1000 Ом.

Тюнер выполнен по Т-образной схе-
ме и состоит из двух КПЕ С6 иС7, катуш-
ки с переменной индуктивностью L1 и
конденсаторов С8, С9, подключаемых
автоматически выключателями SА3 и
SА4 при вращении роторов КПЕ С6 и С7.

При измерении проходной мощнос-
ти ВЧ-сигнал снимается с вторичной
обмотки трансформатора Т1 через цепь
VD1C3R3 и через контакты 1, 2 или 3 пе-
реключателя SА1 и соответствующие
добавочные резисторы R4—R8 посту-
пает на измерительный прибор РА1.

При измерении КСВ сигнал снимает-
ся с вторичной обмотки трансформато-
ра Т1, детектируется цепями VD1C3R3
и VD2C4R3, через контакты 4 или 5
переключателя SА1 с движка перемен-
ного резистора R3 поступает на прибор

Антенный Т-тюнер
с КСВ-метром и измерителем
мощности
Григорий КСЁНЗ (UR4MU), г. Северодонецк Луганской обл.,
Украина

Рис. 1


