       Таблица 3

	Иденти-фикатор регистра
	Биты
	Комментарий

	
	7 6 5 4 3 2 1 0
	

	SP
	0 0 ? ? ? ? ? ?
	Указатель стека не инициализируется при сбросе

	RP
	? ? ? ? 0 0 0 0
	Указатель регистров не инициализируется при сбросе

	FLAGS
	? ? ? ? ? ? * *
	При сбросе инициализируются только флаги WDT и SMR

	IMASK
	0 0 0 0 0 0 0 0
	Все прерывания маскируются при сбросе

	IREQ
	0 0 0 0 0 0 0 0
	Все запросы прерывания очищаются при сбросе

	PTBSFR
	0 0 0 0 0 0 0 0
	Все специальные функции отменяются после сброса

	PTBDIR
	0 0 0 0 0 0 0 0
	Все выводы определены как входы после сброса

	PTBOUT
	? ? ? ? ? ? ? ?
	Регистр вывода не инициализируется при сбросе

	PTBIN
	? ? ? ? ? ? ? ?
	В регистре ввода после сброса будет копия состояния выводов

	WDTHI
	1 1 1 1 1 1 1 1
	

	WDTLO
	1 1 1 1 1 1 1 1
	

	TCTLHI
	1 1 1 1 1 0 0 0
	Работа сторожевого таймера разрешена в режиме HALT, за-прещена в режиме STOP, время пересчета максимальное

	TCTLLO
	0 0 0 0 0 0 0 0
	Работа всех стандартных таймеров запрещена


Примечания.  1.  Значения   бит   управляющих  регистров  порта  А  PTASFR,  PTADIR,  PTAIN,

PTAOUT инициализируются  аналогично битам управляющих регистров порта  B.  2.  Значения  бит

T1VAL, T0VAL, T3VAL, T2VAL, T3AR, T2AR, T1ARHI, T0ARHI, T1ARLO, T0ARLO не инициализиру-

ются.  3. Состояние  флагов WDT и SMR в регистре  FLAGS  (отмечены  звездочками)  определяет-

ся источником сигнала сброса.

	Источник сигнала сброса
	WDT (D1)
	SMR (D0)

	Вывод RESET или автосброс
	0
	0

	Восстановление из режима STOP
	0
	1

	Окончание счета сторожевого таймера
	1
	0


