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ТОКАРЕВ Н. Универсальный блок
регуляторов на микросхеме LM1040. —
Радио, 2007, № 3, с. 16, 17.

Печатная плата.

Чертеж возможного варианта печат-
ной платы устройства представлен на
рис. 1. На ней размещены все детали,
кроме переменных резисторов R6, R8,
R12, R13. Плата рассчитана на установ-
ку микросхемы LM1040N (в корпусе
MDIP N24A), постоянных резисторов
МЛТ, пленочных конденсаторов К73-17
(C1—C3, C9, C11) и К73-9 (C5, C6),
керамических К10-17 (C8, C12, C15—
C17) и оксидных серии TK фирмы
Jamicon (остальные). Каждый из кон-
денсаторов C9, C11 составлен из двух:
емкостью 0,33 (C9', C11') и 0,068 мк
(C9'', C11'').

ГАСАНОВ Р. Автомат для подачи
звонков. — Радио, 2008, № 8, с. 44,
45.

О печатной плате и трансформа-
торе T1.

Устройство можно смонтировать на
печатной плате, чертеж которой изоб-
ражен на рис. 2. На ней размещены все
детали, кроме трансформатора T1 и вы-
ключателей SA1, SA2. Плата рассчитана
на применение постоянных резисторов
МЛТ, подстроечного СП3-19а, керами-
ческих конденсаторов КТ-1, КД-1 (C1,
C3) и оксидных серии TK фирмы
Jamicon (остальные), кварцевого резо-
натора в миниатюрном цилиндрическом
корпусе MTF38. Диоды VD1—VD5 —
1N4005, реле K1 — РЭН34 исполнения
ХП4.500.000-01 (сопротивление обмот-
ки — 288…352 Ом, ток срабатывания —
40 мА). Конденсатор C6 (КМ емкостью

0,047—0,068 мкФ) — блокировочный в
цепи питания микросхемы DD1.

Во избежание выхода микроконтрол-
лера из строя во время пайки, а также
для удобства замены его в процессе
эксплуатации рекомендуется использо-
вать 18-гнездную панель. Реле на плате
закрепляют винтами М4 с гайками.
Выводы его обмотки (на рис. 2 обозна-
чены буквами А и Б) соединяют с соот-
ветствующими контактными площадка-
ми отрезками монтажного провода.
Нагрузку (звонки) подключают к выво-
дам контактов реле проводами соответ-
ствующего сечения.

Для питания устройства пригоден
любой понижающий трансформатор с
вторичной обмоткой на напряжение
12…13 В при токе нагрузки не менее
250 мА. Подойдут, например, унифициро-
ванные трансформаторы ТН1-127/220-50,
ТН3-127/220-50, ТН4-127/220-50 и их
модификации, предназначенные для ра-
боты только от сети напряжением 220 В.
Обе вторичные обмотки этих трансфор-
маторов включают последовательно,
для чего вывод 8 соединяют с выводом
9, переменное напряжение 12,6 В сни-
мают с выводов 7 и 11. Сетевое напря-
жение 220 В подают на выводы 1 и 5
(при этом у трансформаторов, рассчи-
танных на два напряжения сети, соеди-
няют выводы 2 и 4).
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На схеме инвертора (см. рис. 2 в
статье) выводы 6 и 14 микросхемы DD4
должны быть соединены с общим про-
водом (–Uрег).
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той четырехканальный усилитель с
микроконтроллерным управлением. —
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На схеме блока управления (см. рис. 1
в статье) контакты 2 и 3 разъема X4
должны быть соединены с выводом 1
микросхемы DA1.

ОЗОЛИН М. Электронный предо-
хранитель с цифровым индикато-
ром. — Радио, 2008, № 10, с. 27, 28
(редактор — И. Нечаев).

На чертеже печатной платы устрой-
ства (см. рис. 2 в статье) проводник,
идущий от контактной площадки под
вывод 13 микросхемы DD1, должен
быть соединен с правым (по рисунку)
выводом кнопки SB1 (а не с левым, как
показано на чертеже).
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