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РОССИЯ

МОСКВА. РГРК "Голос России" с
1 января 2013 г. вещает в Германии
только на одной частоте — 693 кГц
(передатчик в Целендорфе). Трансля-
ции на частотах 630, 1323 и 1431 кГц
прекращены в конце прошлого года.

Радиостанция "Голос России" наме-
рена начать в Пакистане вещание на
языке урду в УКВ диапазоне. Об этом
было сообщено на прошедшей в Лахоре
третьей всепакистанской конференции
слушателей "Голоса России". Ранее
радиовещание на Пакистан осуществ-
лялось только на средних и коротких

волнах, что сужало круг слушателей
радиостанции, особенно среди молодё-
жи, которая активно слушает УКВ стан-
ции. Радиовещание на языке урду из
России началось в 1942 г., ещё до того,
как Британская Индия, частью которой
являлся современный Пакистан, полу-
чила независимость. В прошлом году
служба радиовещания из Москвы на
урду отметила 70-летие.

В предыдущих выпусках рубрики мы
уже сообщали о предстоящем сокраще-
нии иновещания РГРК "Голос России"
из-за сокращения финансирования
компании. На сайте радиостанции по-
явилось новое расписание трансляций
на русском языке, действующее с
1 января 2013 г. (см. таблицу). При его
анализе видно, что, за редким исключе-

нием, практически полностью прекра-
щено вещание на коротких волнах. На
некоторые направления (Юго-Восточ-
ная Азия, Австралия и Новая Зеландия,
Африка, Атлантика) трансляции отмене-
ны совсем.

"…Минкомсвязи направило в прави-
тельство РФ проект постановления о
модернизации сети мощного радиове-
щания, которая сейчас эксплуатируется
госкомпанией РТРС, — сообщил "Извес-
тиям" источник, близкий к правитель-
ству. Эта сеть, по которой осуществля-
ется трансляция на большие территории
страны радиостанций "Маяк" и "Радио
России", сегодня убыточна и готовится к
закрытию. По данным, представленным
РТРС в правительственную комиссию,
из-за сокращения объёмов вещания
компаниями ВГТРК и "Голос России"
убыточность мощного радио в 2013 г.
вырастет до 2,5 млрд рублей против
1,01 млрд рублей в 2012-м. В проекте
постановления предлагается провести
модернизацию систем мощного радио-

Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK — UTC + 4 ч.

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

но, будут другими для иных триодов.
Все резисторы — углеродистые любых
типов.

В качестве разделительного кон-
денсатора С1 автор применял в основ-
ном K40У-9. В качестве полярных кон-
денсаторов в усилителе и блоке пита-
ния достаточно использовать оксид-
ные фирмы JAMICON. Вместо стаби-
литрона КС182Ж (VD1) можно приме-
нить любой стабилитрон серий
КС175Ж—КС210Ж. Указанный на схе-
ме тип полевого транзистора незаме-
ним, по моему мнению, с точки зрения
качества звука, хотя по электрическим
параметрам имеет большое число ана-
логов.

В блоке питания применены сете-
вые трансформаторы серии ТТП, кото-
рые можно приобрести. Применение
трёх или двух готовых трансформато-
ров вместо одного позволяет отка-
заться от их самодельного изготовле-
ния. Кроме этого, раздельное питание
предварительных и выходных каска-
дов исключает нежелательную связь
по цепям питания. Трансформатор
для питания выходных каскадов взят
автором с трёхкратным и более запа-
сом по мощности (на 150…250 Вт).
Для варианта с АС 4 Ом напряжение
вторичной обмотки равно 12 В, с АС
8 Ом — 18 В. Остальные трансформа-
торы рассчитаны на мощность до
15 Вт.

Полупроводниковые диоды мощно-
го выпрямителя (мостовая схема) для
питания транзисторных каскадов
должны выдерживать ток до 30 А (луч-
ше диоды Шотки КД2998В, КД2998Г
или их зарубежные аналоги). Выпря-
митель анодного питания также выпол-
нен по мостовой схеме, причём один
полумост выполнен на двойном ва-
куумном диоде 6Х2П, а другой — на
полупроводниковых диодах, например
КД105. Вместо указанной лампы
можно применить её октальный аналог
6Х6С или кенотрон 6Ц5С. В RC-фильт-

рах анодного питания можно приме-
нить конденсаторы МБГЧ, МБГО либо
плёночные К73-16, К73-17.

Монтаж усилителя и блока питания
выполнен навесным способом, все
соединения сделаны проводом МГТФ,
за исключением цепей мощного кас-
када и его выпрямителя, которые
выполнены "акустическим" проводом
сечением 1,5 мм2. Цепи питания, в том
числе и цепи накала ламп, можно
выполнить монтажным проводом со-
ответствующего сечения с обычной
ПВХ изоляцией. Для снижения фона и
помех соответствующие пары прово-
дов должны быть плотно свиты.

Если дроссели, подходящие для
выходного каскада, приобрести не
удастся, то можно изготовить само-
стоятельно. Выходные дроссели, раз-
работанные автором, доводились до
совершенства не один год. Для их
изготовления необходим медный эма-
лированный обмоточный провод диа-
метром 2 мм для четырёхомной на-
грузки и 1,78 мм для восьмиомной
нагрузки, магнитопровод броневой
конструкции (ШЛМ20×40).

Все детали размещены в пря-
моугольном деревянном корпусе
300×300×100 мм. Металлические па-
нели при изготовлении корпуса жела-
тельно не использовать. Теплоотводы
мощных транзисторов располагают
на боковых стенках с зазором между
ними в 15...20 мм, а опоры корпуса
должны обеспечить подъём нижних
сторон теплоотводов на 20...30 мм
над поверхностью стола (подставки
под усилитель), чтобы обеспечить кон-
векционный поток воздуха.

Налаживание усилителя сводится к
установке тока покоя транзистора под-
строечным резистором для каждого из
каналов. Перед включением движок
резистора должен быть выведен в
крайнее (нижнее по схеме) положение.
Однако первые 3…4 ч после установки
тока следует контролировать его до

окончательного установления темпе-
ратуры теплоотвода.

Малое число радиоэлементов обес-
печивает высокую надёжность усили-
теля, который выдерживает как корот-
кое замыкание нагрузки, так и разрыв
её цепи сколь угодно длительное
время.

Усилитель имеет хорошую повторяе-
мость не только в работоспособности,
но и в достижении высокого качества
звука. По результатам субъективной
оценки особенно подкупает разре-
шающая способность, хорошее демп-
фирование баса, ощущение большого
динамического диапазона, чёткая ата-
ка звука, любые динамические перепа-
ды не искажают натуральность звуча-
ния музыкальных инструментов.

При комплектации всего звукового
тракта следует учесть, что усилитель
рассчитан на подключение источника
со стандартным выходом, например,
проигрывателя компакт-дисков (мак-
симум 2 В). Мощность подключаемой
АС должна быть, по крайней мере, в
два раза больше номинальной мощ-
ности усилителя. При самодельном
изготовлении АС автор не рекомендо-
вал бы использовать разделительный
конденсатор в составе фильтра сред-
нечастотного звена АС, так как преиму-
щество непосредственного включения
нагрузки будет утеряно именно для
средних частот, тем более что найти
конденсатор высокого качества на
десятки микрофарад достаточно слож-
но. Поэтому более предпочтительной
может оказаться двухполосная АС.
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вещания и затем выделить его из подчи-
нения РТРС в ведение отдельной струк-
туры под контролем государства.

Вопрос о судьбе мощного радиове-
щания в России возник после того, как
правительство РФ в июне текущего года
(примеч. — 2012 г.) своим постановле-
нием изъяло из федеральной целевой
программы развития телерадиовеща-
ния до 2015 г. задачи по развитию сетей
радиовещания. Из программы исключе-
на цель обеспечения охвата 100 % насе-
ления Российской Федерации радиове-
щанием заданного качества. Не преду -
сматривается более и задача обеспече-
ния возможности цифрового вещания
российского радио на зарубежные стра -
ны с высокой надёжностью приёма…". 

(источник:
http://izvestia.ru/news/541740)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 31 декабря
2012 г. — последний день средне- и
коротковолновых трансляций мощного
передающего центра в п. Красный Бор.

Иновещание из России отсюда пол-
ностью прекращено.

ВОЛГОГРАД. Радиостанция "Маяк" в
Волгоградской области должна была с
1 января 2013 г. прекратить вещание на
средних волнах на частоте 810 кГц и в
диа пазоне УКВ на передатчиках по всей
области. Но на момент подготовки ма -
териала к печати вещание продолжается.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. РТРС получи-
ла извещение из ВГТРК о прекращении
финансирования услуг по трансляции
программ радио "Маяк" на средних вол-
нах в Арзамасе, Виле (Выкса), Красных
Баках, Сергаче и Шахунье. 1 января
2013 г. эти передатчики выключены и
выведены из эксплуатации. Таким обра-
зом, программы "Маяка" на всей терри-
тории Нижегородской области, кроме
Нижнего Новгорода, недоступны. В
областном центре "Маяк" по-прежнему
вещает на частоте 71,45 МГц. 

(источник:
http://www.nortpc.ru/news/1530)

НОВОСТИ ДИАПАЗОНА УКВ

АМУРСКАЯ ОБЛ. К региональной
сети вещания "Love Radio" присоеди-
нился новый город Свободный, частота
вещания — 107,6 МГц.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. Радиостан -
ция "Наше радио" теперь вещает в Во -
логде на частоте 98,8 МГц.

ГОРНО-АЛТАЙСК. Радиостанция
"Ев ро па Плюс" с 1 декабря 2012 г. нача-
ла вещание в Горно-Алтайске на частоте
106,4 МГц.

ДАГЕСТАН. Одна из самых попу ляр -
ных российских сетевых радиостан -
ций — "Радио Дача" в эфире Махачкалы
на частоте 101,5 МГц с 12 декабря 2012 г.

ИЖЕВСК. В ночь с 30 ноября на 1 де -
кабря 2012 г. началось вещание "Радио
ENERGY" в столице Удмуртии. Радио -
стан цию можно слушать на частоте
97,8 МГц. Сеть радиостанций с таким
названием является совместным про-
ектом "Вещательной корпорации "Проф-
Медиа" и французской "NRJ Group". 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В начале
декабря 2012 г. началось вещание "Ра -
дио ENERGY" сразу в двух городах Крас -
нодарского края: в Анапе — на частоте
92,9 МГц, в Геленджике — на частоте
100,5 МГц.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. Радио "Липецк FM"
зазвучало в древнем российском городе
Ельце на частоте 103,2 МГц. В настоя-
щее время станцию слушают в двадцати
крупных населённых пунктах области,
включая Лебедянь, Задонск, Чаплыгин,
Ус мань, Данков. "Липецк FM" — единст -
венная в регионе полноформатная круг-
лосуточная станция с местным контен-
том.

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Жители Ко -
лом ны, шестого по численности населе-
ния города Московской области, могут
теперь слушать "Юмор FM" на частоте
104,8 МГц.

ПСКОВ. С 1 декабря 2012 г. "Наше
радио" зазвучало в Пскове на частоте
103,0 МГц. В скором будущем радио-
станция планирует осуществить запуск
вещания в Екатеринбурге, Нижневар -
товске, Новокузнецке, Норильске, На -
рь ян-Маре, Петропавловске-Камчат -
ском, Ханты-Мансийске и Якутске.

САМАРСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"Спорт" выиграла конкурс на право
вещания на частоте 95,5 МГц в г. Толь -
ят ти. В настоящий момент станция
вещает в шести городах России: Моск -
ве (93,2 МГц), Владимире (106,9 МГц),
Ставрополе (106,8 МГц), Тамбове
(103,9 МГц), Липецке (105,1 МГц), Ка -
ра чаевске (107,5 МГц). 

САРАТОВСКАЯ ОБЛ. В ноябре 2012 г.
к региональной сети вещания радио-
станции DFM присоединился г. Рти ще -
во, частота — 101,9 МГц.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. В декабре 2012 г.
к региональной сети вещания "Love
Radio" присоединился г. Мичуринск,
частота — 101,1 МГц.

СЕТЕВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция "Кекс FM", принадле-
жащая "Европейской медиагруппе"
(ЕМГ), расширила своё вещание на пять
новых городов России. Теперь оно до -
ступно в Рязани на частоте 106,7 МГц,
в Белгороде — на частоте 101,7 МГц,
в Мурманске — на частоте 106,5 МГц, в
Перми — на частоте 102,0 МГц, в Толь -
ятти — на частоте 107,4 МГц.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

США. Генеральная Ассамблея ООН
утвердила решение объявить дату обра-
зования "Радио ООН" Всемирным днём
радио. В августе 2011 г. резолюцию ана-
логичного содержания приняла Гене -
ральная конференция ЮНЕСКО. "Радио
ООН" было создано 13 февраля 1946 г. и
вещает на восьми языках. Из них шесть
официальных языков: английский, араб-
ский, испанский, китайский, русский и
французский, а также португальский и
суахили.

ФРАНЦИЯ. Обновлено расписание
вещания "Международного француз-
ского радио" на русском языке, которое
вступает в силу с 24 февраля 2013 г.:
14.00—14.30 — на частотах 15530,
17850 кГц; 16.00—16.30 — на частотах
13640, 13650 кГц; 19.00—20.00 — на
частотах 7425, 9835 кГц.

ХОРВАТИЯ. 1 января 2013 г. радио-
станция "Голос Хорватии" прекращает
вещание на коротких волнах согласно
объявлению на сайте. Трансляции на
средних волнах (частота 1134 кГц), в
Интернете и через спутники будут про-
должены. Станция начала вещание на
хорватском языке в 1991 г. после распа-
да Югославии и официального призна-
ния Хорватии как независимого госу-
дарства. В 2000 г. были добавлены про-
граммы на английском и испанском
языках, позже — на немецком. В сетку
вещания также входят новости на италь-
янском и венгерском языках.

ЧЕХИЯ. "Радио Прага" с 1 февраля
2011 г. вещает только в Интернете из-
за резкого снижения финансирования.
И вот вновь поступило известие об оче-
ред ном сокращении бюджета, и радио-
станцию должны покинуть семь чело-
век. Предполагается, что произойдут
изменения в вещательной сетке с
целью уменьшения времени трансля-
ций.

Хорошего приёма и 73!
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