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добавка небольшого положительного
реактивного сопротивления на этом
фоне почти незаметна. Если КСВ ощу-
тимо больше 1, то слегка корректируем
L1, L2, C1, C2 и, повторяя всё сначала,
возвращаемся к настройке диапазона
10 МГц.

Процесс настройки потребует не-
скольких кругов, но он, в принципе, схо-
дящийся. В результате вы должны по-
лучить что-то близкое к приведённому
на рис. 7—10. На рис. 7—9 показаны
расчётные КСВ по диапазонам, а на
рис. 10 — изменение КСВ в полосе от 8
до 28 МГц (шаг сетки — 2 МГц).

Если возникают трудности при на-
стройке, надо ещё раз проверить соб-
ственную резонансную частоту вибра-
тора и убедиться, что нет ошибки с

номиналами СУ (они должны быть
близки к указанным на схеме). Целесо-
образно катушки установить так, чтобы
их оси были взаимно перпендикуляр-
ными.

Если используются приподнятые
противовесы, надо предварительно на-
строить их в резонанс на всех диапазо-
нах, поскольку вносимая ими реактив-
ность может испортить дело.

Две большие катушки вызывают
опасения из-за возможных в них
потерь. Ниже приведены результаты
расчётов сравнения этого варианта
антенны из медного провода 1,6 мм с
катушками добротностью 250 с резо-
нансным четвертьволновым (своим
для каждого диапазона) GP из мате-
риала без потерь. Добротность 250 —

это в данном случае довольно скром-
ное значение. При выполнении катушек
бескаркасными из провода 1,7 мм их
добротность будет выше.

Разница приведена для двух случа-
ев: максимального усиления и усиления
под зенитным углом 10о.

Диапазон 10 МГц. Мы проигрываем
идеальному GP 0,4 дБ вообще (в мак-
симальном усилении) и 0,6 дБ под
углом 10о. Причины: излучатель на
этом диапазоне укорочен плюс потери
в СУ.

Диапазон 18 МГц. Общее усиление
ниже на 0,2 дБ, а под углом 10о мы вы-
игрываем 0,8 дБ. На этом диапазоне
работает вся высота излучателя, поэ-
тому ДН опускается вниз, и, несмотря
на потери в СУ, мы выигрываем почти
1 дБ.

Диапазон 24 МГц. Наш выигрыш
0,2 дБ вообще и 1,5 дБ под углом 10о.
На этом диапазоне длина излучателя
больше полуволны, за счёт чего антен-
на имеет ощутимое усиление.

Рис. 9

Рис. 10

"Пенза юбилейная"

Чтобы получить этот диплом,
учреждённый в связи с 350-летием
города, необходимо набрать не менее
350 очков за связи (наблюдения) с
Пензенской областью. В зачёт идут
QSO, проведённые в этом году на
любых диапазонах любыми видами
связи. За каждого корреспондента,

использующего специальный позыв-
ной, начисляется 50 очков. За радио-
связи с остальными радиостанциями
г. Пензы и Пензенской области начис-
ляется 10 очков за каждого коррес-
пондента.

Специальные позывные пензенских
радиостанций будут звучать в эфире в
2013 г. по следующему расписанию:
R350FP — первый квартал, R350FO —
второй квартал, R350FV — третий квар-
тал, R350FL — четвёртый квартал.

Заявки на диплом принимаются в
бумажном или электронном варианте.
Почтовый адрес: 440026, г. Пенза,
аб. ящ. 307, UA4FU. Электронный ад-
рес: <ua4fu2@mail.ru>.


