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Стенки щелевого ФИ можно изгото-
вить из фанеры толщиной 5…6 мм со-
гласно рис. 4 и реек. В лицевой панели
под блоком ВЧ головок вырезают отвер-
стие для ФИ, где и закрепляют его клеем.

В авторском варианте внутреннее
сечение короба 20×200 мм, что равно
удвоенному сечению трубы диаметром
50 мм. Размеры lmin = 55 мм, lср = 70 мм,
lmax = 120 мм (см. рис. 4) определены по
рекомендациям М. М. Эфрусси и кривым
для определения длины ФИ (рис. 60,а
из [2]), а также путём экспериментов.
Добиться ровной АЧХ в области основ-
ного резонанса довольно трудно (влия-
ние резонансов помещения также сле-
дует иметь в виду), но
даже частичное сни-
жение боковых мак-
симумов в импедан-
се АС повышает каче-
ство воспроизведе-
ния низших звуковых
частот в сравнении с

обычным ФИ; очевидно, что сглажива-
ние импеданса нагрузки полезно для
усилителя мощности.

В среднечастотном звене применена
широкополосная головка 3ГДШ-8 (8 Ом),
закрытая экраном из деревянных реек и
фанеры толщиной 6 мм с внутренними
размерами 105×105×35 мм. Полость,
закрываемая экраном, заполнена рас-
пушённой ватой и крепится к передней
панели изнутри четырьмя шурупами по
углам. При окончательной сборке все
соприкасающиеся поверхности дета-
лей, закреплённых с помощью шурупов,
покрывают тонким слоем пластилина.
Внутри основного корпуса АС звукопо-
глощающего материала нет: по моему
мнению, энергия, излучаемая тыльной
стороной диффузора НЧ головки, долж-
на не поглощаться и превращаться в
тепло, а излучаться через ФИ. Он эф-
фективно излучает колебания только в
полосе частот, на которую настроен,
поэтому влияние отражённых сигналов

других частот на качество воспроизве-
дения было поставлено под сомнение.
Просто не возникло претензий к качест-
ву звучания этой АС. Это не значит, что
звукопоглощение для средних или
высоких частот противопоказано.

В описываемой здесь АС применён
трёхполосный разделительный фильтр
с частотами раздела 500 и 5000 Гц,
схема которого показана на рис. 9.
Катушка L1 — бескаркасная многослой-
ная с внутренним диаметром 35 мм,
длиной намотки 20 мм; она содержит
120 витков провода ПЭВ-2 диаметром
0,6 мм. Намотку производят на дере-
вянной оправке диаметром 35 мм со

съёмными щёчками. Перед намоткой
между щёчками необходимо вложить
3—4 прочные нитки, которыми после
намотки нужно связать витки катушки,
пропитать лаком и высушить. Катушка
L2 содержит 200 витков провода ПЭВ-2
диаметром 1,2 мм, её наматывают на
той же оправке. Расчёт элементов раз-
делительного фильтра приведён в [2, 6].

В кроссовере можно использовать
бумажные и металлобумажные конден-
саторы БГТ, МБГП, МБГО, а также К42-4
на напряжение 160—250 В.

Детали фильтра приклеивают к дну
корпуса АС быстросохнущим клеем и
соединяют монтажными проводами с
динамическими головками и разъёмом
на задней стенке для подключения
соединительного кабеля между АС и
усилителем. Провода, идущие к разъ-
ёму, должны позволять, при необходи-
мости, свободно снимать заднюю стен-
ку корпуса.

В такой АС можно применить сдво-
енные НЧ головки, но основной задачей
была проверка эффективности работы
АС с щелевым ФИ переменной длины.

В заключение следует отметить, что
несмотря на применение устаревших
динамических головок [4] качество
звучания этих АС, подключаемых к уси-
лителю с низким выходным сопротив-
лением и мощностью 10…20 Вт (при

номинальной нагрузке 8 Ом), оценива-
ется как весьма высокое.
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Уважаемые читатели!

Помните, что журнал "Радио" —
радиолюбительский и для радиолю-
бителей. Мы публикуем статьи по
тематике, интересующей широкий
круг читателей. Пишите нам, что бы
вы хотели видеть на страницах жур-
нала, какие темы интересны, а от
каких публикаций можно воздер-
жаться. Конечно, мы не гарантиру-
ем, что сможем удовлетворить все
пожелания, но постараемся их
учесть.
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публикацию.


