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БУТОВ А. Экономичный сигнали-
затор перегрева. — Радио, 2012,
№ 8, с. 42, 43.

Печатная плата.

Чертёж возможного варианта платы
показан на рис. 1. На ней размещены
все детали, кроме кнопок SB1, SB2, вы-
ключателя SA1, датчика VT1, синтезато-
ра G1, динамической головки BA1 и
батареи питания GB1. Все постоянные
резисторы, кроме R8 (C1-13), — МЛТ,
С2-33, подстроечный R4 — многообо-
ротный металлокерамический фирмы
BOURNS сопротивлением 500 кОм. Кон-
денсаторы C1, C3, C4 — керамические
К10-17, C2, C6, C8 — оксидные импорт-
ные фирмы Jamicon, C5, C7, C9 — кера-
мические типоразмера 1210 для поверх-
ностного монтажа (SMD). Предусмот-
рена возможность установки SMD-кон-
денсатора (C8') при отсутствии оксидно-

го C8 с малым током утечки. Транзис-
торы VT3, VT4 — серии КТ3107. Осталь-
ные детали — указанных в статье типов.

СЕРЕБРЯННИКОВ И. Регулятор
температуры. — Радио, 2013, № 3,
с. 39, 40.

Печатная плата первого устрой-
ства.

Чертёж возможного варианта платы
(рис. 1 в статье) показан на рис. 2.
Постоянные резисторы — МЛТ, С2-33,
подстроечные — СП3-19а, конденсато-
ры — керамические К10-17. Остальные
детали — указанных на схеме типов.
Штрихпунктирными линиями изобра-
жён П-образный теплоотвод тиристора
VS1, согнутый из полосы листового
алюминиевого сплава размерами
90×22×1,5 мм.

МОРОЗ К. Квазисенсорные ре-
лейные переключатели. — Радио,
2013, № 7, с. 28, 29.

Печатная плата переключателя по
схеме на рис. 5.

Чертёж возможного варианта платы
этого переключателя с деталями сете-
вого источника питания (R1, C1, C2,
VD1—VD4 по рис. 1 в статье) и элемен-
тами для подключения цифрового ин-
дикатора включённого положения пока-
зан на рис. 3 (во избежание путаницы
позиционные обозначения этих эле-
ментов начинаются с цифры 3, что ука-
зывает на их принадлежность к схеме
на рис. 3 в статье). Резисторы — МЛТ,
С2-33, конденсатор C1 — плёночный
К73-17 (на 630 В), C2 — оксидный им-
портный, C3 — керамический К10-17,
C4 — КМ. Остальные детали — указан-
ных на схеме типов. Реле K1 и K2
закрепляют на плате гайками М3,

навинченными на выступающие концы
их резьбовых шпилек. Для соединения
контактов реле между собой и с эле-
ментами 3R3—3R8, 3VD6—3VD8 ис-
пользуют короткие отрезки монтажного
провода в теплостойкой изоляции (их
припаивают к круглым контактным пло-
щадкам без отверстий).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГАВРИЛОВ К. "Бегущие огни" на
энергосберегающих лампах. — Ра-
дио, 2012, № 2, с. 43, 44.

На рис. 1 вывод 6 микросхемы DD2
должен быть соединён с её выводами 5
и 13, а не с минусовым проводом пита-
ния, как показано на схеме.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
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