
"Р
А

Д
И

О
"

—
О

С
В

Я
З

И
Р

А
Д

И
О

№
4

,
2

0
1

4

62

Катушки индуктивности L1, L2, L7,
L8, L10 и L11—L13 намотаны на коль-
цах Т37-2, катушки L3 и L4 — на кольце
Т50-2, катушка L5 — на кольце Т50-6.
Все они, кроме L11—L13, выполнены
проводом диаметром 0,2 мм, а катуш-
ки L11—L13 — проводом 0,4 мм.
Число витков у них следующее: L1, L2,
L8 и L10 — по 36 витков; L5 — 76 вит-
ков (отвод от 12-го витка, считая от
нижнего по схеме вывода); L3 — 46 вит-
ков; L4 — 5 витков; L7 — 12 витков;
L11—L13 — по 17 витков. Дроссель L6
имеет индуктивность 47 мкГн, а дрос-
сель L9 — 100 мкГн. Выходной транс-
форматор УНЧ использован от мало-
габаритного транзисторного при-
ёмника.

Высокочастотные трансформаторы
Т1, Т3 и Т4 выполнены на ферритовых
трансфлюкторах BN43-2402 фирмы
Amidon. У материала 43, из которого из-
готовлены эти трансфлюкторы, началь-
ная магнитная проницаемость 800. Для
обмоток трансформаторов использован
провод диаметром 0,2 мм. У трансфор-
матора Т1 первичная обмотка имеет
2 витка, а вторичная — 10 витков. Об-
мотки у трансформатора Т3 одинаковые
и имеют по 7 витков. У трансформатора
Т4 первичная обмотка имеет 3 витка, а
вторичная — 6 витков. Эти трансформа-
торы можно изготовить и на ферритовых
кольцевых магнитопроводах с внешним
диаметром 10 мм и начальной магнит-
ной проницаемостью 600…1000.

Переменный резистор R1, который
используется для настройки на рабо-
чую частоту, применён многооборот-
ный. С учётом того, что трансивер пере-
крывает сравнительно небольшую
часть диапазона 40 метров (всего
40 кГц), это позволяет получить хоро-
шую плавность настройки даже без
верньера.

Этот трансивер вызвал большой
интерес у любителей самим изготавли-
вать подобную аппаратуру, и немецкий
клуб, объединяющий энтузиастов QRP
(DL-QRP-AG), начал выпуск наборов
для повторения этого трансивера.
Изготовленная из этого набора плата
трансивера показана на рис. 3. Весь
трансивер (без источников питания)
размещается в корпусе размерами
105×38×105 мм (рис. 4). Набор снаб-
жён весьма подробной инструкцией
(на немецком языке) для повторения
аппарата, ориентированной на не
очень опытного радиолюбителя. С ней
можно познакомиться на сайте клуба
DL-QRP-AG [3].
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Отчёты через WEB
Мы принимаем отчёты за наши

соревнования и на электронный адрес
редакции, и загрузкой их через WEB-ин-
терфейс UA9QCQ. Второй метод пере-
дачи отчётов судейской коллегии наи-
более удобен для участников. Если они
выполнены в соответствии с положени-
ем о соревнованиях, вся процедура
занимает считанные минуты, а спорт-
смен по её завершении сразу увидит,
что отчёт поступил организаторам
(дополнительных подтверждений от
них не требуется).

Однако надо помнить, что в этом ва-
рианте приём отчётов производит "ро-
бот" (компьютер), а он может это де-
лать, проверяя формальное соответст-
вие заложенным в него условиям. В
частности, надо иметь в виду, что могут
возникнуть проблемы, если в шапке
отчёта имеются слова в кавычках. Такое
иногда встречается, например, когда
участник приводит в соответствующей
строке шапки название клуба ("Эфир",
"Кристалл" и тому подобное).

Практика показала, что значитель-
ная часть наших спортсменов строго
следит за своими отчётами, поэтому их
загрузка происходит с первой попытки.

Тем, у кого пока не хватает опыта
работы с компьютером, могут "по ста-
ринке" высылать свои отчёты на элек-
тронный адрес судейской коллегии. Но
дублировать их не надо.


