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В самом конце августа поступила новость, кото-
рая, несомненно, порадует наших коротковол-

новиков. Союз радиолюбителей России и Адми нист ра -
ция связи России сделали ещё один важный шаг на пути
к гармонизации законодательства Российской Феде ра -
ции, ре гулирующего деятельность любительской службы
с меж дународным. На сайте документов CEPT размеще-
на об новлённая версия рекомендации CEPT T/R 61-02
"Гар мо ни зи рованный радиолюбительский экзаменацион-
ный сер тификат" (http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/
official/pdf/TR6102.pdf). 

Присоединение нашей страны к рекомендации T/R 61-02
означает взаимное признание радиолюбительских экза-
менов и возможность на основании гармонизированного
радиолюбительского сертификата (HAREC) радиолюбите-
лям России получать постоянные позывные сигналы в
странах, чьи администрации также присоединились к дан-
ной рекомендации.

Процедурные вопросы получения российскими радио-
любителями гармонизированного радиолюбительского
экзаменационного сертификата HAREC будут, по-видимо-
му, решены в ближайшее время. Скорее всего, выдача
HAREC будет платной услугой ФГУП "ГРЧЦ".

В соответствии с обновлённой версией T/R 61-02 ино-
странным радиолюбителям, имеющим HAREC, будут
образовываться позывные сигналы постоянного исполь-
зования в соответствии с нашей второй категорией. Для
получения первой категории иностранные радиолюбители
должны будут продемонстрировать умение принимать
телеграфную азбуку в тех же условиях, в которых это тре-
бование предъявляется к российским радиолюбителям.

Следует иметь в виду, что в соответствии с решением
ГКРЧ от 22.07.2014 г. №14-26-04 единственным отличием
в привилегиях между второй и первой категориями люби-
тельских радиостанций является повышенная мощность
(1 КВт) на КВ-диапазонах.

НОВОСТИ СРР

позиций у переключателя SA1, а их по ложение на катушке
подбирается экспериментально при налаживании конкрет-
ного устройства. Конденсатор пе ременной ёмкости может
иметь максимальную ёмкость 390…500 пФ. Про зазор между
пластинами ротора и статора говорилось выше. Обратите
внимание, конденсатор должен быть полностью изолирован
от общего провода, а ось ротора надо вращать через ди -
электрический переходник. 

Микроамперметр РА1 у автора име ет ток полного откло-
нения 50 мкА, но это не критично, поскольку есть регули-
ровка чувствительности индикатора тока переменным
резистором R1.

Вид на монтаж согласующего уст ройства GD4EIP приве-
дён на рис. 3.

Рис. 3

Эпопея "Челюскина" в Арктике завершилась 80 лет
назад — весной 1934 г. Большинство радиолюбителей

знает, что у этого парохода был позывной RAEM, поскольку
впоследст вии он стал личным радиолюбительским его
старшего радиста Эрнста Кренкеля.

Но, естественно, что в таком длительном и тяжёлом
переходе на "Челюскине" был не один радист. В "радиобри-
гаду" парохода входили ещё три человека, и все они были
коротковолновиками. Двое из них были сменными радиста-
ми. Это Серафим Иванов (U3FU) и Владимир Иванюк
(U1BF). Надо сказать, что они уже не первый год работали в
Арктике и были известны как очень опытные операторы. Так
что сменщики в "радиобригаде" Эрнста Кренкеля были ква-
лифицированные.

Отдельно надо сказать о третьем её члене. Это был
инженер-испытатель Николай Стромилов (U1CR). Он был
включён в состав экипажа в этом походе для проверки в
реальных условиях Арктики нового судового передатчика, в
создании которого U1CR принимал самое непосредст -
венное участие. Но он был не только инженером, но ещё и
первоклассным радистом. Достаточно вспомнить, что
позже именно Стромилов стал первым в мире коротковол-
новиком, пролетевшим над Северным полюсом (при раз-
ведке места высадки для станции "Северный полюс"), а
потом в течение всего её дрейфа обеспечивал папанинцев
радиосвязью, находясь на Земле Франца-Иосифа.
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RAEM — позывной
"Челюскина"


