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САВЧЕНКО Б. ИК "сторож" для
дачи. — Радио, 2005, № 3, с. 34, 35.

Печатная плата.

Чертёж возможного варианта
платы показан на рис. 1. На ней раз-
мещены все детали, кроме реле K1—
K8, звукоизлучателя HA1 и пере-
ключателей SA1—SA3. Резисторы —
МЛТ, С2-33, кон денсаторы C2, C5, C8,

C11, C14, C17, C20, C23, C26 — кера-
мические КМ-5, остальные — К10-17.
Отсутст ву ющие на схеме конденсато-
ры C28—C32 (К10-17 или КМ-6
ёмкостью 0,047—0,1 мкФ) — блоки-
ровочные в цепях питания микросхем.
Резонатор ZQ1 — в миниатюрном
цилиндрическом корпусе. Остальные
детали — указанных в статье типов.
Перемычки, соединяющие печатные
проводники на противоположной сто-

роне платы, изготавливают из прово-
да МГТФ сечением 0,07 мм2 и впаи-
вают до установки деталей. Цифрами
0—4 обозначены отверстия под про-
вода, соединяющие плату с пере-
ключателями SA1—SA3 (провода, иду-
щие от переключающих контактов,
вставляют в отверстия, помеченные
циф рой 0).

МОРОЗ К. Индикатор КЗ витков в
катушках с ферромагнитными маг-
нитопроводами. — Радио, 2014,
№ 1, с. 15, 16.

Печатная плата.

Чертёж возможного варианта платы
показан на рис. 2. На ней размещены

все детали, кроме кнопки SB1 и вы клю -
чателя питания SA1. Резсторы — МЛТ,
С2-33, конденсатор C1 — оксидный
импортный, C2 — плёночный К73-17 с
номинальным напряжением 63 В, C3 —
керамический КМ. Не показанный на
схеме конденсатор C4 (также КМ,
ёмкостью 0,047—0,1 мкФ) — блокиро-
вочный в цепи питания микросхем.
Остальные детали — указанных в статье
типов.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
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