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БОРИСЕВИЧ А. Микроконтрол-
лерное устройство управления инку-
батором. — Радио, 2004, № 4, с. 30,
31.

Печатные платы.

Чертежи возможных вариантов пе-
чатных плат блока управления, блока

коммутации и выносного датчика тем-
пературы показаны соответственно на
рис. 1, 2 и 3. Постоянные резисторы —
МЛТ, С2-33, подстроечные — СП3-19а,
конденсаторы C1, C4, C7 — оксидные им-
портные, C2, C3 — керамические КД-1,
C5, C6 и не показанный на схеме блоки-
ровочный конденсатор C11 (0,047—
0,1 мкФ) — керамические типоразмера
1206 для поверхностного монтажа,
C8—C10 — керамические К10-17. Диод
VD1 — 1N4002, кварцевый резонатор
ZQ1 — в корпусе HC-49U. Остальные
детали — указанных в статье типов.
Перемычки, соединяющие печатные
проводники на противоположной сто-
роне плат блока управления и выносно-
го датчика, изготавливают из монтаж-

ного провода в теплостойкой изоляции
и впаивают до установки деталей. Для
уменьшения размера смонтированной
платы блока управления по высоте ок-
сидные конденсаторы C1, C4, C7 уста-
новлены параллельно плате и вклеены
клеем "Момент" в прямоугольные от-
верстия. Адреса у стрелок на чертеже
платы блока управления, обозначенные

цифрами 1—3, расшифровывают-
ся следующим образом: 1 — "К
SB1", 2 — "К SB2", 3 — " К SB3",
1—3 — "К SB1—SB3".

МОРОЗ К. Устройство для откачки
грунтовых вод. — Радио, 2013, № 11,
с. 36.

Печатная плата.

Чертёж возможного варианта печат-
ной платы показан на рис. 4. Резис-
торы — МЛТ, С2-33, конденсаторы C1,
C2 — керамические К10-17, C3 — ок-
сидный импортный, C4 — плёночный
помехоподавляющий импортный, C5 —
керамический КМ5. Стабилитрон VD1 —
КС168А. Остальные детали — указан-
ных в статье типов. Штрихпунктирной
линией изображён контур трансформа-
тора T1.

ГЕРАСИМОВ Е. Преобразователь
для питания цифрового мультимет-
ра. — "Радио", 2014, № 9, с. 20, 21.

На с. 21 (третья колонка, последний
абзац) слова "первичная" и "вторич-
ная" необходимо поменять местами,
т. е. следует читать: "Первичная обмот-
ка содержит 2×100 витков провода
ПЭВ-2 0,12 мм, вторичная — 2×11 вит-
ков ПЭВ-2 0,18 мм. Сначала в два про-
вода наматывают первичную обмотку,
затем, также в два провода, — вторич-
ную. Необходимого коэффициента
трансформации добиваются, изменяя
число витков вторичной обмотки".

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
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