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РОССИЯ

С 15 мая начало работать радио Го-
сударственной компании "Автодор" с на-
званием "Страна". На первоначальном
этапе вещание будет идти в режиме он-
лайн на сайте <http://radio-strana.ru>.
Сайт состоит из четырёх информацион-
ных разделов: "Новости", "На чём по-
едем", "Куда поедем" и "Как поедем". По-
мимо этого, есть и сервисы: расчёт стои-
мости проезда, прогноз погоды и т. п.

Осенью эфирное вещание стартует в
УКВ-диапазоне на участке новой ско-
ростной автодороги М-11 "Москва —
Санкт-Петербург" в обход г. Вышний
Волочёк. В 2018 г. радио начнёт полно-
ценное круглосуточное вещание на всех
автомагистралях Государственной ком-
пании: М-1 "Беларусь", М-3 "Украина",
М-4 "Дон", М-11 "Москва — Санкт-Пе-
тербург" и ЦКАД (источник — URL:
http://www.russianhighways.ru/press
/ news/13437/ (25.05.15)).

Молодёжная радиостанция "Юность"
была образована в 1962 г. Она входит в

состав Всероссийской государствен-
ной телерадиокомпании (ВГТРК). В
своё время "Юность" была очень по-
пулярна, а трансляция её программ на
длинноволновой частоте 153 кГц позво-
ляла уверенно принимать их на всей
европейской территории страны.

Увы, затем в результате просчётов
руководства последовал уход её из эфи-
ра в Интернет и УКВ-диапазон, затем
ребрендинг и новое имя — "ЮFM". Од-
нако всех проблем решить не удалось, и
в последнее время вещание вообще
шло на "автомате", без ди-джеев, толь-
ко музыка в режиме "нон-стоп".

До 9 января 2014 г. радиостанция
вещала в Москве и на многих регио-
нальных частотах в России, а также со
спутников в пакетах русскоязычных ра-
диопрограмм. 8 января прошлого года
было прекращено вещание в УКВ-диа-
пазоне в Москве и других регионах.
Дольше всех держалась Калуга — там
до 5 сентября 2014 г. станция работала
на частоте 100,6 МГц. И вот пришло
известие, что с 1 марта 2015 г. "Юность"
полностью прекратила своё существо-
вание. Возможно, раз уж государство в
лице ВГТРК отказалось от своего дети-

ща, то, может быть, частные инвесторы
возродят его когда-нибудь?

А пока что в ночном эфире "Маяка" с
00.00 до 03.00 транслируется музыка в
"стиле "Юность FM" (стиль и орфогра-
фия анонса сохранены), а на сайте
http://www.radiounost.ru можно смот-
реть на ободряющий призыв — "Скоро".

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Филиал РТРС
"Алтайский КРТПЦ" с 22 мая организо-
вал трансляцию передач радиостанции
"Радио России" в г. Бийске на частоте
104,7 МГц. Ранее вещание велось на
частоте 70,4 МГц (источник — URL:
http://altai.rtrs.ru/news/read/324/
(25.05.15)).

АСТРАХАНЬ. Радиостанция "Наше
Радио" выиграла конкурс на право осу-
ществлять вещание в Астрахани на
частоте 87,9 МГц (источник — URL:
http://www.rspectr.com/news/nashe-
radio-astrakhan/ (25.05.15)).

БИРОБИДЖАН. Одна из самых по-
пулярных радиостанций страны "Авто-
радио" начала работать в Еврейской
автономной области. Музыку и автомо-
бильные новости в столице Еврейской
АО г. Биробиджане можно принимать на
частоте 106,4 МГц (источник — URL:
http://ctceao.ru/события-дня-13-
марта/ (25.05.15)).

ВОЛГОГРАД. "Радио 7 на семи хол-
мах" получило право на вещание в г. Вол-
гограде на частоте 94,9 МГц. Таким об-

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

конденсаторного (например, МК-265
или AKG CK62-ULS) или электретного
микрофона. Капсюль должен быть до-
полнен микрофонным усилителем
(МУ), который, обычно с целью умень-
шения проникновения различных по-
мех, размещают в одном корпусе с кап-
сюлем.

С учётом близкого расположения
микрофона по отношению к поверхно-
сти диффузора ЭДГ, а значит, и получе-
ния достаточно большого сигнала с вы-
хода МУ возможно существенное упро-
щение схемы МУ за счёт применения
повторителя напряжения. Два возмож-
ных варианта схем таких МУ приведены
на рис. 10, где использованы отдель-
ные транзисторы либо интегральные
микросхемы. Особенность этих МУ —
высокое входное сопротивление для
достижения низкой граничной частоты
полосы ЗВ при совместной работе с
источником сигнала в виде микрофона,
являющегося в нашем случае ёмкост-
ным датчиком с малой ёмкостью. Эта
ёмкость вместе с резистором R1 опре-
деляет нижнюю частоту полосы изме-
рения f ≈ 0,5...1 Гц при спаде АЧХ не
более 0,2 дБ.

В МУ на рис. 10,а используется глу-
бокая общая ООС по постоянному и
переменному току за счёт соединения
коллектора транзистора VT2 с истоком
VT1, что обеспечивает стабилизацию
режимов. Кроме того, в МУ имеется
ещё и ПОС по напряжению с выхода 1
через резистор R1, что увеличивает
входное сопротивление МУ до Rвх =
= R1/(1 – Ку), где Ку — коэффициент
передачи по напряжению от входа
(затвор VT1) до выхода 1. Падение на-
пряжения на R3 задаёт напряжение

смещения (Uзи) для VT1, обеспечиваю-
щее нулевой потенциал на выходе 1.

Сопротивление резистора R4 подби-
рают по максимуму ослабления внеш-
них помех (синфазных), действующих
на линию передачи сигнала к симмет-
ричному входу устройства дальнейшего
усиления сигнала (вход ПУ на схеме
рис. 5). Минимальные помехи будут
соответствовать равенству сопротив-
лений по переменному току для выхо-
дов 1 и 2 (относительно общего прово-
да). Такое соединение выхода МУ с
последующим устройством называют
квазисимметричным. Стабилизатор на
DA1 служит для уменьшения требова-
ний по амплитуде пульсаций от источ-
ника питания –U. В схеме МУ на
рис. 10,а транзистор VT1 может быть
заменён другим с близкими параметра-
ми (напряжения отсечки и тока стока
при Uзи = 0).

Транзистор VT2 также может быть
заменён любым другим соответствую-
щей структуры с малым уровнем шумов
при h21э ≥ 200. В схеме МУ по рис. 10,б
выходное сопротивление на выходе 1
достаточно близко к нулю, поэтому при
квазисимметричном соединении с
дальнейшим устройством усиления
можно использовать общий ("нулевой")
провод. В этом варианте также возмож-
но применение других типов микро-
схем, удовлетворяющих требованиям
по шумам и входному сопротивлению
Rвх ≥ 1010 Ом.

Как видно из схем МУ на рис. 10,
один из выводов капсюля подключается
к минусовой цепи источника питания.
При этом лучший результат в уменьше-
нии проникновения помех достигается
при соединении корпуса капсюля с

источником питания, полярность кото-
рого может быть изменена на положи-
тельную с соответствующим изменени-
ем типа стабилизатора и его подключе-
нием.
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разом, география радиостанции попол-
нилась ещё одним городом—миллион-
ником (источник — URL: http://emg.
fm/news/71 (25.05.15)).

Радиостанция "Мир" вскоре появит-
ся на частоте 93,8 МГц. "Мы гордимся,
что станция выиграла конкурс на право
вещания в этом городе", — отметил
и. о. директора радиостанции "Мир"
Борис Блохин (источник — URL: http://
mirtv.ru/video/16865/ (25.05.15)).

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. 22 мая в
г. Киселёвске на частоте 107,8 МГц
началась трансляция передач радио-
станции "Наше радио" (источник —
URL: http://www.nashe.ru/news-detail.
php?id=972889 (25.05.15)).

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Город Сла-
вянск-на-Кубани включил "Love Radio",
радиостанция запущена на частоте
95,3 МГц. И ещё один город края —
Тихорецк присоединился к сети веща-
ния этой станции на частоте 88 МГц
(источники — URL: http://tvkinoradio.
ru/article/article3078-love-radio-
zapustilos-v-slavyanske-na-kubani и
http://tvkinoradio.ru/article/article30
38-love-radio-prodolzhaet-rasshiryat-
zonu-veshaniya (25.05.15)).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. В апреле
жители г. Красноярска обнаружили в
эфире новую радиостанцию, которая
сразу привлекла к себе внимание и
вызвала много разговоров. На частоте
96,2 МГц появился абсолютно новый
музыкально-развлекательный проект —
"Красноярск FM". Станция выходит на
рынок под слоганом "Радио молодых
профессионалов" в формате "Совре-
менное Хит Радио" и ориентируется на
вкусы и предпочтения тех, кому от 20 до
40 — активных, энергичных, нацелен-
ных на результат людей (источник —
URL: http://krsk.sibnovosti.ru/society/
294264-na-volne-96-2-fm-poyavilas-
novaya-radiostantsiya-krasnoyarsk-
fm (25.05.15)).

В посёлке Берёзовка впервые в
Красноярском крае запущена УКВ-ра-
диостанция для отдельной территории.
Более 40 тыс. человек из 20 поселений
Берёзовского района смогут настроить
радиоприёмники на частоту 92,4 МГц
для прослушивания передач местной
радиостанции под названием "Берёзо-
вое радио".

Первые 24 часа прямого эфира были
посвящены 70-летию Великой Победы.
Радиовещание станции будет круглосу-
точным. На первом этапе только музы-
ка — отечественная и зарубежная: как
современная, так и музыка прошлых
лет. Далее в планах у организаторов
создание собственных программ, рас-
считанных на местных слушателей:
новости района, интервью с известны-
ми лицами, а также развлекательные
программы и музыкальные поздравле-
ния. Руководство радио намерено при-
слушиваться к пожеланиям берёзовцев
и дать возможность участвовать в соз-
дании уникального эфира (источник —
URL: http://www.1line.info/society/
item/44019-radio (25.05.15)).

НЕНЕЦКИЙ АО. 27 апреля радио-
станция "Наше радио" зазвучала в сто-
лице Ненецкого автономного округа
г. Нарьян-Маре на частоте 104,4 МГц.
На сегодняшний день станция при-

сутствует в 58 городах России. Сейчас в
процессе запуска ещё 25 городов
(источник — URL: http://nsn.fm/music/
nashe-radio-teper-i-v-naryan-mare-.
php (25.05.15)).

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. Филиал
РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" начал
трансляцию программ радиостанции
"Европа плюс" в г. Сергаче. Вещание
осуществляется круглосуточно на час-
тоте 106,2 МГц. В эфирной сетке пре-
дусмотрены местные врезки. Прини-
мать сигнал радиостанции могут жите-
ли Сергача и близлежащих населённых
пунктов (источник — URL: http://
nnovgorod.rtrs.ru/news/read/336/
(25.05.15)).

НИЖНЕВАРТОВСК. Филиал РТРС
"Урало-Сибирский РЦ" начал трансля-
цию программ радиостанции "Наше
радио" в г. Нижневартовске. С началом
вещания жители города и окрестных
населённых пунктов могут слушать рок-
программы на частоте 89,1 МГц (источ-
ник — URL: http://ural-sib.rtrs.ru/
news/read/486/ (25.05.15)).

ПЕРМЬ. Филиал РТРС "Пермский
КРТПЦ" начал трансляцию радиопро-
грамм "Вести FM" на частоте 88,5 МГц и
"Радио России" на частоте 90,2 МГц в
г. Перми.

Напомним, что по решению ВГТРК с
1 февраля этого года в Пермском крае
была прекращена трансляция "Радио
России" на средних волнах. В настоя-
щее время крупный краевой центр и
соседние населённые пункты обрели
возможность слушать программы сразу
двух государственных радиостанций.
Средний радиус охвата вещанием
составляет 33,7 км (источник — URL:
http://perm.rtrs.ru/news/read/490/
(25.05.15)).

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ.
Радиостанция "Дорожное радио" полу-
чило право на вещание в г. Петро-
павловске-Камчатском на частоте
107,9 МГц (источник — URL: http://
emg.fm/news/71 (25.05.15)).

ПСКОВ. Этот город вошёл в регио-
нальную сеть "Love Radio", станция на-
чала работать на частоте 105,8 МГц
(источник — URL: http://tvkinoradio.ru/
article/article2957-love-radio-nachalo-
veshanie-v-pskove (25.05.15)).

РОСТОВ-НА-ДОНУ. С 12 мая фили-
ал РТРС "Ростовский ОРТПЦ" начал
трансляцию программ первой деловой
радиостанции "Радио Бизнес" на часто-
те 106,6 МГц. Программы станции
включают обзор текущих событий в
стране и мире, новости рынков (обзор
котировок ценных бумаг, курсов валют,
цен на сырьё), информацию об отстав-
ках и назначениях. Присутствуют сооб-
щения о погоде в финансовых столицах
мира, а также обзоры событий в веду-
щих российских и зарубежных компа-
ниях и корпорациях, мониторинг дело-
вой прессы: газет, журналов, интернет-
изданий, мирового радио и телеэфира
(источник — URL: http://rostov.rtrs.ru/
news/read/144/ (25.05.15)).

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ. В начале мая
радиостанция "Дорожное радио" на
частоте 102,5 МГц начала работать в
г. Сафоново. Таким образом, вещанием
радиостанции сегодня охвачена вся
федеральная трасса М-1 "Беларусь" на

участке Москва — Смоленск — госу-
дарственная граница с Белоруссией
(источник — URL: http://www.onair.ru/
main/enews/view_msg/NMID__55732/
(25.05.15)).

ТВЕРЬ. 7 мая филиал РТРС "Твер-
ской ОРТПЦ" начал трансляцию в Твери
радиопрограммы "Галактика" ("Galaxy
radio"). Жители областного центра и
окрестных населённых пунктов могут
слушать радиопрограмму на частоте
99,8 МГц.

"Галактика" — радиостанция с пре-
имущественно музыкальным наполне-
нием эфира. Приоритет отдан признан-
ным и "раскрученным" танцевальным
зарубежным хитам различных направ-
лений (источник — URL: http://tver.
rtrs.ru/news/read/102/ (25.05.15)).

ТОМСК. Переход радиостанции
"Радио России" со старого формата
УКВ-диапазона на новый состоялся в
ночь на 7 мая. Теперь томичи могут
слушать эту радиостанцию на новой
частоте — 102,9 МГц. Переход на эту
частоту позволит телерадиокомпании
значительно расширить аудиторию
радиослушателей. Вслед за Томском на
УКВ-диапазон 88…108 МГц перейдёт
вещание программ "Радио России" и в
районах области (источник — URL:
http://www.tvtomsk.ru/vesti/compan
y/7420-radio-rossii-nachinaet-vesc-
hanie-v-tomske-na-fm-chastote.html
(25.05.15)).

ХАБАРОВСК. ООО "Радио Дача"
признано победителем конкурса на на-
земное эфирное радиовещание в г. Ха-
баровске на частоте 106,2 МГц, еже-
дневно, круглосуточно с программной
концепцией "Радио Дача" (источник —
URL: http://www.krutoymedia.ru/ news/
2408.htm (25.05.15)).

29 апреля 2015 г. православная ра-
диостанция "Вера" в результате состо-
явшегося заседания Федеральной кон-
курсной комиссии по телерадиовеща-
нию получила право осуществлять
наземное эфирное вещание в г. Ха-
баровске на частоте 107,9 МГц (источ-
ник — URL: http://pravostok.ru/blog/v-
khabarovske-pojavitsja-pravoslavna-
ja-fm-radiostantsija/ (25.05.15)).

ХАКАСИЯ, РЕСПУБЛИКА. Карта го-
родов сети "Радио Дача" пополнилась
ещё одним пунктом. К региональной се-
ти радиостанции присоединился г. Аба-
кан, частота вещания — 89,4 МГц (ис-
точник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/2422.htm (25.05.15)).

ЗАРУБЕЖНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ

БЕЛАРУСЬ. "Первый национальный
канал Белорусского радио" вещает в
летнем сезоне на белорусском языке
ежедневно:

— с 04.00 до 07.00 — на частоте
7255 кГц для Восточной Европы, мощ-
ность — 125 кВт;

— с 17.00 до 21.00 — на частоте
6080 кГц для Ближнего Востока, мощ-
ность — 100 кВт.

В рамках вещания "Белорусского
радио" также транслируются програм-
мы радиостанций "Радио Столица",
"Радио Могилёв", "Радио Гродно" и не-
которых других региональных: с 15.00
до 17.00 на частоте 6080 кГц с мощ-
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Налаживание тракта первой ПЧ
(55845 кГц) и усиления приёмника

В этом разделе мы выпустим самого
"жирного кота" из купленного "мешка".
Именно "горбатая и ушастая" АЧХ в

тракте первой ПЧ не даёт приёмнику
S-2000 победить более простых со-
братьев и занять трон в категории быто-
вых всеволновых приёмников. Да и при-
ёмник PL-660 по той же причине не убе-
дительно позиционируется на прилав-
ках и не может соревноваться с более
простым DE-1103.

Двухрезонаторные фильтры
на частоту 55845 кГц

При проверке различных фильтров
на частоту 55845 кГц оказалось, что все
они работают на третьей гармонике не-
смотря на различную информацию в до-
кументации на них. Основной резонанс
находится на частоте 18660 кГц, ширина
полосы пропускания — 30...70 кГц с
провалом в АЧХ до 6 дБ. Поэтому в трак-
те УПЧ должны присутствовать LC-кон-
туры, существенно подавляющие сиг-

налы с частотами менее 20 МГц и обес-
печивающие согласование этих фильт-
ров на частоте 55845 кГц.

Перед тем как обсуждать состояние
заводского варианта настройки квар-
цевых фильтров и их исправление,

обратим внимание
на рис. 11.1, на
котором предостав-
лены АЧХ некоторых
фильтров при их
правильном согла-
совании. Лучше этих
АЧХ уже никак не

получить, в заводских настройках они
обычно хуже. Поэтому задача текущей
доработки — добиться наилучшей АЧХ.
Вне указанного в диаграмме диапазона
отсутствуют заметные паразитные
резонансы, а подавление за полосой
пропускания — не менее 40 дБ.

Характерным, и не очень хорошим
свойством всех "бюджетных" кварце-
вых фильтров является большой уро-
вень паразитных резонансов (полос
пропускания) в диапазоне несколько
сот килогерц выше основной полосы
пропускания. На моё удивление эти
резонансы достаточно точно повто-
ряются для разных экземпляров фильт-

ров одного типа и их можно учитывать в
проектировании приёмников. Ниже
полосы пропускания у двухрезонатор-
ных фильтров паразитные резонансы
практически отсутствуют, и подавление
достигает 50...60 дБ. Для частотного
преобразования "вниз" на вторую низ-
кую ПЧ (455 кГц) гетеродин настраи-
вают на частоту 55390 кГц, этим зер-
кальный канал ( 910 кГц) падает в эту же
"чистую" область (54935 кГц).

Все двухрезонаторные фильтры
(PFWCC450, SFE10,7хх и кварцевые)
имеют выраженную зависимость цент-
ральной частоты от резистивной состав-

ляющей сопротивления источника сиг-
нала и нагрузки. Этот эффект поясняет
упрощённая эквивалентная схема резо-
натора, показанная на рис. 11.2 (бо-
лее точная схема — на рис. 10.15). Если
согласующие сопротивления Rн имеют
номинальное значение, колебательный
контур LsCsCn настроен на номинальное
значение центральной частоты.

Если сопротивления источника сиг-
нала или нагрузки малы, "укорачиваю-
щее" действие конденсатора Сn ослаб-
ляется и результирующая ёмкость кон-
тура растёт, поэтому резонансная
частота резонатора и фильтра в целом
снижается. При превышении сопротив-
лений резонансная частота увеличива-
ется. Используя это свойство, "заму-
ченный" фильтр даст нам подсказку о
причинах искажений его АЧХ.

Интересен тот факт, что в каждом
таком варианте (при одинаковых сопро-
тивлениях) можно настроить с малой
реактивной компенсацией хорошую

Доработка радиоприёмника
TECSUN S-2000. Часть 11
ХАЙО ЛОХНИ, Германия/Россия, г. Гай Оренбургской обл.

Продолжение. Начало см. в "Радио",
2014, № 9—12; 2015, № 1—6

Рис. 11.1

Рис. 11.2

Рис. 11.3

ностью 100 кВт — для Ближнего Вос-
тока и на частоте 7255 кГц с мощ-
ностью 125 кВт — для Восточной
Европы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БЕЛАРУСЬ. В Республике Беларусь
завершаются мероприятия по переходу
от аналогового эфирного телевизи-
онного вещания к наземному цифрово-
му. Они проводятся в рамках реализа-
ции "Государственной программы
внедрения цифрового телевизионного

и радиовещания в Республике Беларусь
до 2015 г.".

За время реализации программы в
стране построена разветвлённая сеть
наземного цифрового телевизионного
вещания, на сегодняшний день состоя-
щая из 84 цифровых телевизионных
передатчиков, охватывающая практи-
чески всю территорию, на которой про-
живает население страны. Сетью обес-
печивается трансляция обязательного
общедоступного пакета, состоящего из
восьми телевизионных программ и
одной радиопрограммы — "Первый На-

циональный канал Белорусского ра-
дио", которые доступны для приёма
населением на безвозмездной основе.

Символический полный переход
осуществлён 15 мая 2015 г., когда ана-
логовое эфирное телевизионное веща-
ние в дециметровом диапазоне волн
прекратилось на последних десяти объ-
ектах, в том числе на главной РТПС
страны в населённом пункте Колодищи
(источник — URL: http://www.brtpc.
by/news/858/ (25.05.15)).

Хорошего приёма и 73!


