
171УВ2
Микросхема используется в качестве видеоусилителя На 

значение выводов 1 — питание ( — /̂„.„2); 2 — выход 2; 5 
выход 1, 6 — питание (-Ь^/и.пО, 7, 8, 11, 12 — выводы, 9 
вход 1; 10 — вход 2.

Принципиальная схема (а) и схема 
включения (б) ИМС 171УВ2
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П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я З н а ч е н и я

(/и.пЬ В +  6  0 , 6
( /кп2 .  В
1 пот, мА

— —  6 ± 0 , 6
(/н.п1 = 6 , 6  В ,  (/„ „ 2 =  — 6 , 6  В < 2 5

К у и (/вх =  Ю мВ,  / = 0 , 1  М Г ц ,
> 4 0 '/?„=  10 кОм

(/вх =  30  мВ, / =  100 М Г ц ,
/?„ =  1 кОм > з 1 2

■Кос.В, ДВ (/вх =  10 мВ; /  =  30 М Г ц ,
/?„ =  1 кОм — З3 4

В ( / н .п 1  = 6 , 6  В ,  (/„ „ 2 =  — 6 , 6  В < 1 , 2

1 По каждому выходу при (/„„2 =  5,4 В, (/нп2 =  
=  —5,4 В и замкнутых выводах 7 и 12.

2 При (/„„1 = 6  В; (/„„!= — 6 В и разомкнутых 
выводах 7, 12, 8, 11

3 При (/„„,=  5,4 В; (/„п2= —5,4 В
4 Модуль разности выходных напряжений.
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