m Vorldufige technische Daten A 244 D

Iintegrierte AM-Empféngerschaltung fir AM - Empfanger bis 30 MHz.
Ner Schaltkreis beinhaltet neben Vor-, Misch- und Oszillatorstufe
einen vierstufigen ZF - Verstarker und zwei unabhéngige Regelkreise.
Neben der Regelung von drei Stufen des ZF - Verstérkers wird die
Vorstufe geregelt, wodurch eine sehr gute GroBsignalfestigkeit
erreicht wird.

Durch eine inteme Spannungsstabilisierung ist es moglich, die

AM - Empféangerschaltung mit Betriebsspannungen von 45 V bis 15 V
zu betreiben.

Der Mischer arbeitet multiplikativ, wodurch besonders wenig Oberwel-
lenmischprodukte und Pfeifstelien entstehen. Der vom Mischer getrenn-
te Oszillator ist fiir den KW - Bereich geeignet. Der symmetrische
Aufbau des A 244 erlaubt eine hohe Stabilitit und gleichzeitig einen
Regelumfang von ca. 100 dB.
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1,2 - Eingangskreis 10 - Ausgang Indikator
3 - Eingang HF-Regeiung 11,12 - ZF - Eingange
4 5 6 - Oszillatorkreis 13 - AnschiuB C
7 - ZF - Ausgang 14 - Betriebsspannung
8 - Masse 15,16 - Mischerausgange

9 - Eingang ZF - Regelung
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A 244D

Gehéause : DIL - Plastgehause
Masse :ce. 19
Bauform - K 21. D2. 1.16 nach TGL 26713
Typstandard: TGL 32650
Grenzwerte: min max
Betriebsspannung Us 45 i5 V
Betriebstemperaturbereich .9, -10 + 70 °C
Lagerungstemperaturbereich

Jug —40 +128 °C

Elektrische Kennwerte (7, = 25°C - 5grd,Us = 9V, f, = 1 MHz,

Af, e
—— = 107% fzx = 455 kHz, fn, = 1 kHz, m = 0,8)

HF - Teil: min typ max
Eingangswiderstand
U3 =0V Rn" 3.1 kn
U; =04V Rine 3,9 ks
Mischer-Ausgangsimpedanz

Zowr 420 ko
ZF - Teil: 45 pF
Regeleinsatzpunkt" Uinezr 80 av
Regelumfang
AUy = 10dB AV zr 60 dB
max. ZF-Eingangsspannung
k=10% Uizrmex 300 mV
ZF-Eingangswiderstand
Ug=0V Rizr 2,2 kQ
Ug = 0,4 \'} Rlzr 2,8 m
Ausgangsimpedanz Zozr 160 k.

9,0 pF
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A 244 D

min typ max
JGesamtempfinger:
Stromaufnahme
Usowr =0V Is 124 16 mA
Regeleinsatzpunkt' Uingse 4 av
Regelumfang
AU = 10 dB aV, 84 dB
Signal-Rauschabstand
Ugons = 20 uV S/N 22 31,3 dB
NF-Ausgangsspannung
Ugowe = 20 1V U 60 130 mV
Ugows = 500 mV Use 560 mv
Klirrfaktor
Ugows = 30 mV k 28 9 %
Ugows = 500 mV k 4 10 %
Eingangsspannung fir
S/N = 20dB
R, = 3002, m = 0,3 Ugows 12,5 v
max. Eingangsspannung
k=10% Ugormes 1,5 v

") Als Regeleinsatzpunkt gilt die Eingangsspannung U, bei der
U _ 10 dB ist.
Une 3dB
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RIET A 244D

Anmerkungen zur MeBschaltung:

1. Wickeidaten:

Mswmmmwu.m.mue.
Wickellinge 7,5 mm, 2 Kammern;
alle Wickiungen symmetrisch auf beide Kammern verteilt.

_Oszillatorkreis - Filter 1: f,,; = 1,455 MHz, Kern orange
Wy, = 47 Wdg. 0,15 Culs
Wy = 18 Wdg. 0,15 Culs
w, = 8 Wdg. 0,25 Culs

ZF - Auskopplung - Filter 2: f» = 455 kHz, Kern rot, Ferrithiilse
w; = 65 Wdg. 0,15 Culs
W, = 8 de 0,25 Culs

'ZF - Demodulatorkreis - Filter 3: fz; = 455 kHz, Kern rot, Ferrithiilse
w = 65 Wdg. 0,15 Culs

Wnnng”mmlmw Vorstufe - Filter 4:
for = 455 kHz, Kern rot, Ferrithilise
w, = 65 Wdg. 0,15 Culs
w, = 32 Wdg. 0,15 Culs

2. Dynamische Daten der Filter (ohne Priifling):

Filter 2: ma,,wtmmuommmmmn,ovon7m
eingestelit. w, wird so angekoppelt, daB bei Belastung von
w, mit 3 kn ein Ubersetzungsverhiitnis von AnschiuB 15 zu
AnschiuB 12 von (-18 dB) erreicht wird.

Filter 3: uun,,mmmmmmmmmmdn,ovon 10 kn
eingestelit (Punkt A aufgetrennt).

Bestellbeispiel: Schaltkreis A 244 D TGL 32650
Anderungen vorbehalten !
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