ЧАСЫ

Для административных зданий, офисов.




Назначение

· Хронометрирование

· Поддержка в автоматическом необслуживаемом режиме точного астрономического времени

· Автоматический ввод внутрисистемного текущего времени во внешние периферийные устройства в соответствии с астрономическим временем

· Синхронизация подчинённых устройств отображения времени и организация единой сети точного времени в масштабах одного или нескольких объектов.

Область применения

Везде, где необходима часофикация объектов, где информация об истинном астрономическом времени является документом:

· Диспетчерские пункты, оперативные центры управления;

· Коммерческие структуры (энергосбыт);

· Подстанционные службы;

· Административные здания.

Функциональные возможности

· Ведение текущего времени с точностью до 0,1 сек в год

· Долговременная нестабильность частоты специализированного кварцевого генератора за год менее 5х10-8
· Наличие системы коррекции от радиотрансляционной сети, внешнего радиоприёмника (УКВ и ДВ), телеканала, спутника сети ГЛОНАСС

· Автоматический ввод внутрисистемного текущего времени во внешние периферийные устройства

· Коррекция внутрисистемного времени в соответствии с астрономическим временем

· Синхронизация подчинённых устройств отображения времени и организация единой сети точного времени в масштабах одного или нескольких объектов

· Отображение информации (точного времени) на светодиодных семисегментных индикаторах с высотой знака от 22 мм до 126 мм

· Возможность заказа внешнего оформления часов.

Технические характеристики.

1  Выполняемые функции 

ИВЧ-1 (ИВЧ-2) выполняет следующие функции.

· Установка, счет и индикация текущих значений календарной даты – день, месяц, год. 

· Установка, счет и индикация текущих значений времени  - часы, минуты, секунды, миллисекунды  (мс без индикации).

· Коррекция текущих значений времени   (установка в 00 значений минут и 00 секунд)   по   сигналам  проверки времени, получаемым от радиоприемника (линейный выход) или от   радиотрансляционной сети.

· Измерение  и  индикация  текущих  значений  частоты  промышленной сети   

      ( до сотых долей Гц ).

· Обмен данными с внешними ЭВМ, в том числе:

·  Выдача  по  запросам  ЭВМ  по  интерфейсам RS232 текущих значений времени и даты в формате, соответствующем   ГОСТ 27576-87.

· Измерение и выдача по интерфейсам RS232 текущих значений частоты промышленной электросети.

· Прием  сообщений   от  ЭВМ   по   интерфейсам RS232 и их запись во внутреннее буферное устройство с присвоением временных меток.

· Выдача в ЭВМ принятых сообщений с присвоенными временными метками по интерфейсам RS232 внешним потребителям.

· Выдача по интерфейсам RS232 с заданным программным    путем временным интервалом прерываний в ЭВМ.

· Установка и индикация  вводимого пароля  доступа  к  изменению функций модуля. 

· Индикация исправности цепей питания.

· Индикация аварийной ситуации.

· Индикация правильного приёма сигналов проверки  времени.

Примечания:

- Индикация текущих значений времени, частоты промышленной электросети, даты, вводимого пароля производится при помощи  шести  семисегментных  светодиодных индикаторов. 

- Индикация исправности цепей питания, аварийной ситуации, распознавания сигналов проверки времени производится при помощи   предназначенных для этого светодиодов.  

2  Технические характеристики.

2.1 В комплект поставки  ИВЧ-1 (ИВЧ-2) входит:

· Модуль ИВЧ-1 (ИВЧ-2) Д095.166.300-01 (далее – Модуль). 

· Кабель электропитания Д095.166.300-02.

· Кабель измерительный Д095.166.300-02.

· Разъем измерительный Д095.166.300-03.
· Руководство по эксплуатации Д095.166.300 РЭ.

· Паспорт Д095.166.300 ПС.

2.2 Модуль  выполнен в виде единого блока в пластмассовом корпусе

с откидной прозрачной защитной крышкой.

           2.3  Вес и габариты изделия.

Вес и габариты Модуля приведены в табл. 1.

Табл.1.

№
Параметр
Обозн.
Ед. измерения
Значение
Допуск

1
Длина
L
Мм
180
+/- 1

2
Высота 1
H1
Мм
125
+/- 1

3
Высота 2
H2
Мм
140
+/- 1

4
Ширина 1
Z1
Мм
182
+/- 1

5
Ширина 2
Z2
Мм
197
+/- 1

6
Масса 
500
г
500
+50/-150 

Примечание:

Размеры H1 и Z1 приведены для справки, без учета выноса крышки корпуса, хвостовиков разъемов портов, кабелей измерительного и электропитания, предохранителя.

2.4  Основные технические параметры ИВЧ-1 (ИВЧ-2)  

-   Число последовательных портов RS232 
          -  2.

-   Размер буферного ЗУ модуля                               -  16 КБайт.

-   В том числе энергонезависимое ЗУ                      -  8 Кбайт.

- Модуль обеспечивает коррекцию текущих значений времени при наличии сигнала проверки времени на входе «внешний приемник» Модуля со следующими параметрами:
- Амплитуда сигнала. . . . . . . . . . . . . . . . . . от 100 мВ до 2.5 В 
- Отношение сигнал/шум, не хуже . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 дБ

Остальные параметры сигнала проверки времени согласно Бюллетеню В10/1996 “Эталонные сигналы частоты и времени”.
-    Модуль обеспечивает коррекцию текущих значений времени (установка в 00  значений минут и 00 секунд) при наличии сигнала проверки времени на входе «трансляция» Модуля со следующими параметрами:
- Амплитуда сигнала.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 2.5 В до 30 В

- Отношение сигнал/шум, не хуже  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 дБ

и остальными параметрами сигнала проверки времени согласно Бюллетеню В10/1996 “Эталонные сигналы частоты и времени”.
· Время сохранения данных в энергонезависимом ОЗУ при  отключении внешнего электропитания - не менее 100 часов.

· Погрешность хранения шкалы времени при условии ежечасной коррекции по сигналам проверки времени  не более  (20 мс.

· Погрешность измерения среднего значения  частоты на интервале 1с не более  ( 0.001 Гц.

· Погрешность хранения шкалы времени при отсутствии коррекции по сигналам проверки времени для ИВЧ-1 не более  (1 с/сутки, для ИВЧ-2 не более 0.001с/сутки.

2.5   Электропитание.

· Электропитание ИВЧ-1 (ИВЧ-2) должно осуществляться от сети переменного тока   220В  + 22 В / -33 В и частотой (50 ( 1) Гц.

· При пропадании напряжения электросети длительностью более 20 мс возможен сбой программного обеспечения, эквивалентный выключению и последующему включению электропитания ИВЧ-1(ИВЧ-2).

· Максимальная   мощность, потребляемая ИВЧ-1(ИВЧ-2), не более 20 Вт.

2.6   Условия эксплуатации.


ИВЧ-1(ИВЧ-2) по условиям эксплуатации должен удовлетворять требованиям 3 группы  ГОСТ 22261-94.

Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ИВЧ-1(ИВЧ-2) не превышает значений, предусмотренных "Нормами  допускаемых  индустриальных   радиопомех".

3   Секретность.

В конструкции ИВЧ-1(ИВЧ-2) предусмотрена защита от несанкционированного изменения пароля доступа, а также данных и настроек органов управления. 

Предусмотрена возможность пломбирования корпуса, в том числе и прозрачной защитной крышки, закрывающей доступ к органам управления.

4  Конструкция.

Модуль ИВЧ-1(ИВЧ-2) выполнен в виде единого блока в пластмассовом корпусе с откидной прозрачной защитной крышкой и состоит из следующих компонентов.

· Корпус.

· Контроллер ИВЧ-1 (печатная плата с размещенными на ней элементами).

· Аккумулятор для бесперебойного питания энергонезависимого ЗУ и таймера.

· Точный высокостабильный кварцевый генератор ГК-75 (для ИВЧ-2).

4.1  Корпус  является   сборочной  единицей  и  состоит  из  верхней  и 

нижней частей,     крепящихся     друг     к     другу     при   помощи   пластмассовых   винтов (см. рис. 1-3) («Винт крышки»).

4.1.1  Верхняя   часть   корпуса   имеет прозрачную защитную  крышку, которая может откидываться, обеспечивая доступ к органам управления ИВЧ-1(ИВЧ-2), расположенным на плате контроллера ИВЧ-1 (далее контроллер).

Прозрачная защитная крышка и винты крышки смонтированы неразъемно и не могут быть отделены от корпуса без разрушения изделия (см. рис. 1-3).

4.1.2  Нижняя  часть  корпуса  представляет   собой   полистироловую 

коробку, на которой смонтированы разъемы «Измерение», «Питание», «Приемник», «Трансляция», гнездо плавкого предохранителя, тумблер включения питания и встроенный источник питания в металлическом корпусе (см. рис. 1-4).


4.2  Контроллер ИВЧ-1 представляет собой плату печатную, на которой установлены при помощи пайки электронные компоненты.

5    Устройство и работа.

По принципу действия ИВЧ-1(ИВЧ-2) является микропрограммным автоматом. Работа ИВЧ-1(ИВЧ-2), подключенного к электросети через кабель электропитания и измерительный кабель, а к внешним устройствам, - через прочие разъемы (см. рис. 1-3), начинается непосредственно после включения тумблера питания.  В зависимости от начального режима работы (устанавливается джамперами (см. рис. 4)), на семисегментные индикаторы модуля выводится либо текущее время, либо усредненное за 1 секунду значение частоты промышленной электросети. Более подробно начальные установки описаны в разделе «Использование по назначению» Руководства по эксплуатации.

6  Режимы работы.

ИВЧ-1(ИВЧ-2) может начать работу в следующих режимах (см. табл. 2).
Табл. 2.

№
Режим
Положение джамперов
Функции
Возможность из- менения режима в процессе работы



1
2
3
4



1


Разрешение изменения пароля
-
-
-
ON
По последовательному порту из внешнего устройства возможно изменить значение пароля.
нет


Запрет изменения пароля
-
-
-
OFF
По последовательному порту из внешнего устройства изменить значение пароля невозможно.
нет

2
Разрешение коррекции времени по паролю
-
-
ON
-
При правильной передаче пароля возможна программная коррекция текущего времени.
нет


Запрет коррекции времени
-
-
OFF
-
Программным способом коррекция времени невозможна.
нет

3
Индикация времени


-
OFF
-
-
При включении питания на индикацию выводится время.
есть


Индикация частоты


-
ON
-
-
При включении питания на индикацию выводится частота.
есть

Возможна любая комбинация режимов 1,2 и 3 (см. табл. 2). 

 



            

                                                             

Рис. 1   Внешний вид модуля ИВЧ-1(ИВЧ-2).





                     *Размеры для справки (см. табл. 2). 

Рис. 2   Вид по стр. А (развернут на 90 ()(см. рис. 1)



Рис. 3   Вид по стр. В (развернут на 90() (см. рис. 1)




 РЕЗЕРВ          ИНДИКАЦИЯ         КОРРЕКЦИЯ         ПАРОЛЬ

«ПАРОЛЬ» = запрет / разрешение изменения пароля.


   = разрешение                                      = запрет изменения

       изменения пароля                             пароля

«КОРРЕКЦИЯ» = запрет / разрешение коррекции времени из ЭВМ

   = разрешение коррекции                   = запрет коррекции

      времени  по паролю                           времени

«ИНДИКАЦИЯ» =  вывод на индикацию времени / частоты сети


   = индикация времени                          = индикация         

                                                                       частоты
Рис. 4.      Положения джамперов при различных режимах.

Цены.

Часы ИВЧ-1, ИВЧ-2 реализуются со склада по ценам от 500 у.е.

Стоимость часов зависит от исполнения (тип корпуса, размер индикаторов,

дополнительные функции и т.д.), а также от  срочности поставки и размера партии.

Срок изготовления.

Стандартные часы ИВЧ-1 могут быть изготовлены в течение 2-х недель с момента поступления денег на расчётный счёт (размер партии любой).

Стандартные часы ИВЧ-2 могут быть изготовлены в срок не более 6 недель.

Срок изготовления нестандартных часов (повышенной точности, систем ведения точного времени, систем хронометрирования, систем часофикации и т.д.) устанавливается по согласованию с заказчиком.

