


Таблица 5


Сообщения об ошибках


Сообщение�
Значение�
�
ENDIF (end conditional) expected�
Предполагается ENDIF ( для IF нет соответствующего ENDIF ).�
�
ENDM (end macro definition) expected�
Предполагается ENDM. ( Достигнут конец файла внутри макроопределения ).�
�
can't set read-only


symbol�
Невозможно переопределить символ, предназначенный только для чтения.�
�
extended istruction


set not allowed�
Расширенный набор команд не разрешен. ( При попытке использовать команды


Super8 или адресный режим, не разре�шенный для Z8, если установлен параметр -r – т.е. режим Z8 ).�
�
extra parameters


(ignored)�
Лишние параметры ( они игнорируются )�
�
extra right parenthesis


(ignored)�
Лишние правые скобки в выражении  ( они игнорируются )�
�
forward reference


not allowed here�
Ссылки вперед здесь не допустимы.  ( Если выражения для IF, COND, EQU или SET содержат ссылки вперед ).�
�
label required�
Требуется метка. ( Отсутствует обязательная метка в операторах, например, EQU или SET ).�
�
line too long


(truncated)�
Слишком длинная строка      ( более 512 символов ).�
�
link-time expression


not allowed here�
Вычисляемое компоновщиком выражение здесь не допустимо.�
�
missing parameter�
Ошибочный параметр. ( В псевдокоманде задано меньше параметров, чем требует�ся ).�
�
missing right


parenthesis (assumed)�
Ошибка правых скобок (предполагаются). (Достигнут конец выражения без обнару�жения правых скобок, соответствующих левым. Ассемблер вычисляет выражение,


предполагая скобки в конце выражения).�
�
multiple definition�
Множественное определение символа.�
�
no input file�
Нет входного файла. ( Ассемблер не может найти указанный файл ).�
�
operand expected


(0 assumed)�
Предполагается операнд (присваивается значение 0).


( Оператор в выражении, такой как +,


не сопровождается операндом ).�
�
operation not defined


on register�
Операция не определена над регистром. ( Недопустимо применять к регистрам любые операции, например, умножение.


Допустимы только косвенная адресация и индексирование ).�
�
parser stack overflow�
Стек синтаксического анализатора переполнен. ( Выражение слишком сложное для ассемблера ).�
�
phase error-passes


out of sync�
Ошибка фазы - проходы рассинхронизиро�вались. ( Разница в 1 и 2 проходах ассемблера. Такое случается, когда используемый код операции или псевдо�команды позднее переопределен как макрокоманда ).�
�
storage allocation


failed�
Выход за пределы памяти.


( Ассемблер вышел за пределы памяти


в результате сочетания символьной


таблицы, макроопределений и


макровызовов ).�
�
syntax error�
Синтаксическая ошибка.


( Исходный оператор содержит синтак-


сическую ошибку, обычно в выражении ).�
�
undefined addressing


mode expression�
Выражение неопределенного адресного режима. (Выражение  представляет собой неразрешенный режим адресации).�
�
undefined character�
Неопределенный знак или литера.


( В исходном файле есть знак или лите-


ра, который ассемблер не понимает ).�
�
undefined symbol�
Неопределенное символическое обозначе�ние. ( Присваивается значение 0 ).�
�
value out of range�
Значение выходит из диапазона. (Значе�ние выражения не помещается в заданном размере).�
�
wrong operand type for


this operation�
Некорректный тип операнда для этой операции.( Указан недопустимый режим адресации операнда ).�
�



