
удаленное управление его действием.
Вы можете позвонить вашему "элек-
тронному секретарю" и, управляя им с
помощью сигналов тонового набора,
прослушать поступившие за время ва-
шего отсутствия сообщения или запи-
сать новое сообщение на автоответчик.

В дополнение к привычным функци-
ям автоответчика система "Электрон-
ный секретарь" обеспечивает функции
автоинформатора и автооповестителя.
Сфера применения таких возможнос-
тей простирается от автоматического
оповещения сотрудников о предстоя-
щем совещании и передачи клиентам
сообщений о наступлении срока опла-
ты услуг до оповещения персонала
промышленных предприятий, служб
городского хозяйства о возникновении
чрезвычайных ситуаций. Совмещение
функций воспроизведения и записи ре-
чи обеспечивает возможность автома-
тизированного проведения социологи-
ческих опросов по телефону. Функции
автоинформатора найдут применение
в справочных системах фирм, предо-
ставляющих клиентам справочную ин-
формацию о компании или организа-
ции. Автоинформатор может функцио-
нировать круглосуточно и не требует
присутствия обслуживающего персо-
нала.

Дополнительные возможности пре-
доставляет входящий в состав про-
граммы планировщик дел и телефон-
ных звонков. Планировщик вовремя на-
помнит вам о необходимости позвонить
определенному абоненту и т. д. На базе
планировщика можно реализовать ав-
томатическую рассылку речевых сооб-
щений различным абонентам в задан-
ное время.

Для обеспечения документирования
работы системы "Электронный секре-
тарь" предусмотрена возможность печа-
ти отчетов по результатам работы и со-
держанию баз данных (например, распе-
чатка содержимого записной книжки,
информации по приходящим и исходя-
щим звонкам за день, неделю, месяц,
протоколы работы в режиме автоинфор-
матора и автооповестителя и т. д.).

Программа также снабжена элек-
тронным справочником по кодам меж-
дугородной и международной связи с
возможностью поиска по названию на-
селенного пункта или по его междуго-
родному коду. Теперь вам не потребует-
ся искать телефонный справочник, что-
бы позвонить в другой город — он будет
всегда у вас под рукой. Решение обрат-
ной задачи — определение названия
населенного пункта по его коду в счете
на междугородные телефонные перего-
воры — также не составит для вас боль-
шого труда.

Для того чтобы начать пользовать-
ся программой, не нужно вызывать
специалиста. Просто установите про-
грамму на ваш компьютер, руководст-
вуясь прилагаемой к ней инструкци-
ей, и соедините кабелем телефонный
аппарат и последовательный порт
компьютера.
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ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН

Обязательные требования, кото-
рым должен удовлетворять индикатор
состояния, — не создавать нагрузки
на линию выше нормы и сохранять ра-
ботоспособность при скачках напря-
жения, сопутствующих сигналам вы-
зова. Поскольку устройство должно
работать неограниченно долго, жела-
тельно не использовать вспомога-

тельный источник питания. Наряду с
поставленной задачей, такой индика-
тор поможет заметить повреждение
линии.

Простейшим индикатором напря-
жения в линии может служить вольт-
метр, состоящий из резистора и стре-
лочного микроамперметра М476/1,
применяемого в магнитофонах (PU1
на рис. 1). Его ток полного отклонения
— 0,11 мА — как нельзя лучше отвеча-
ет требованию минимальной нагрузки
на линию (ток потребления от линии в
режиме ожидания должен быть не бо-
лее 0,5 мА).

Когда телефонная трубка лежит на
аппарате, напряжение в линии около
60 В и через головку PU1 протекает ток
примерно 0,1 мА, стрелка прибора на-
ходится у правого края шкалы. Когда
трубка снята, напряжение падает до
5...15 В и стрелка отклоняется влево.
При занятии линии соседом или неис-
правности стрелка занимает крайнее
левое положение. Диод VD1 защищает
микроамперметр от положительных
импульсов вызывного сигнала. Защи-
та от отрицательных импульсов вызо-
ва не требуется, поскольку блокира-
тор спаренных телефонов выдает сиг-
налы одной полярности.

Рассмотренный индикатор пре-
дельно прост, однако наблюдать его

показания удается только в непосред-
ственной близости. Более удобен ин-
дикатор со световой индикацией, ра-
ботающий по принципу релаксацион-
ного генератора с накопительной ем-
костью (рис. 2). Его недостаток —
слишком долгие паузы (порядка 4 с)
между вспышками светодиода HL1. Во
время пауз происходит зарядка кон-
денсатора С1 до напряжения, при ко-
тором срабатывает динистор VS1.
Конденсатор С1 разряжается через
светодиод HL1 и резистор R2.

Светодиод прекращает мигать,
когда снимают трубку на основном
или спаренном аппарате. Момент ос-
вобождения линии хорошо заметен
благодаря появлению вспышек свето-
диода.

Увеличить частоту чередования
вспышек вдвое, при сохранении дли-
тельности самих вспышек порядка
0,1 с, позволяет индикатор, выпол-
ненный по схеме на рис. 3. После
срабатывания динистора конденса-
торы разряжаются: С1 — через диод
VD1, а С2 — через диод VD3. Резис-
торы можно применить типа МЛТ-
0,125, конденсаторы — К52-9 или
любые другие. Динистор должен
иметь напряжение срабатывания
около 30 В. 

ИНДИКАТОРЫ 
К СПАРЕННОМУ ТЕЛЕФОНУ
Ю. ПРОКОПЦЕВ, г. Москва

Одно из неудобств пользования спаренным телефоном — ожи-
дание момента, когда сосед освободит линию. Чтобы ежеминут-
но не хвататься за трубку в надежде услышать гудок свободного
канала, полезно обзавестись индикатором, который наглядно
извещал бы о наступлении такого момента.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Отечественные и импортные ра-
диодетали, измерительные прибо-
ры, инструменты - почтой. Низкие
цены. Для получения бесплатного
каталога пришлите чистый опла-
ченный конверт с Вашим обратным
адресом. 
249031, Калужская обл., г. Жуков,
Протва, а/я 23. Агентство “Радиус”.
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