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ние и устанавливается соответствую-
щая ему посылка для САР ВВ. 

Процесс длится несколько секунд,
т. е. вычисляется некоторое средневы-
прямленное за несколько десятков по-
лей напряжение ЧМ сигнала яркости.
Поэтому оптимальная установка тре-
кинга возможна только при движении
видеоголовок строго параллельно

строчкам записи конкретной сигнало-
граммы. При значительных отклонени-
ях такие системы автотрекинга неред-
ко ошибаются и устанавливают нео-
птимальный «трекинг» даже для видео-
сигнала, не говоря уже о ЧМ сигнале
звука. Существуют конкретные для
каждого видеомагнитофона мини-
мальные напряжения ЧМ сигналов
(Umin1, Umin2 на рис. 1), меньше которых
воспроизведение сопровождается по-
мехами и шумом.

Поскольку, в отличие от видео-, зву-
ковые сигналы непрерывны, помехоус-
тойчивость тракта Hi-Fi звука потенци-
ально ниже (достижение уровня Umin1 в
интервале гасящего кадрового импуль-
са может никак не отразиться на изоб-
ражении). По этой причине в основном
и ставят такой «диагноз» головкам Hi-Fi
звука: появляется треск при воспроиз-
ведении, значит, нужно менять верхний
цилиндр. Однако показанные на рис. 1
отклонения формы огибающих ЧМ сиг-
налов от прямоугольной устраняются
соответствующей юстировкой «меха-
ники» видеомагнитофона.

Причины, из-за которых возникают
подобные отклонения, вероятно, вы-
званы набором многих факторов. В ча-
стности, можно предположить износ
оснований и фиксаторов наклонных
стоек ЛПМ, опорных подшипников БВГ,
кромки нижнего цилиндра БВГ и т. п.

Процедура юстировки узлов ЛПМ
видеомагнитофонов обычно описана в
инструкциях по ремонту (SERVICE MA-
NUAL) на каждую конкретную модель
или группу моделей, однако доступа к
фирменной документации большинст-
во наших ремонтников и специалистов
не имеют. Кроме того, в инструкциях
фигурируют трудно доставаемые тест-

кассеты, специнстру-
мент, специальные
измерительные при-
боры и различная ос-
настка. Поэтому, да-
же имея инструкцию,
бывает нелегко отре-
гулировать видеомаг-
нитофон, особенно
стереофонический.
Тем не менее для спе-
циалистов, имеющих
опыт работы с изме-
рительной техникой и
знакомых с принци-
пами и особенностя-
ми наклонно-строч-
ной видеозаписи, ре-
гулировка стереофо-
нических видеомаг-
нитофонов вполне по
силам.

В общем случае
для проведения работ
по юстировке необхо-
димо наличие широ-
кополосного осцил-
лографа (желательно
двухканального), ге-
нератора испыта-
тельных телевизион-
ных сигналов (ГИТС) и
звукового генератора
(ЗГ). Тест-кассету
можно записать са-
мостоятельно, ис-
пользуя для этого но-

вый (с малой наработкой) видеомагни-
тофон возможно более высокого клас-
са. Основным инструментом для юсти-
ровки служит специальная отвертка,
которую можно изготовить из обычной,
пропилив надфилем соответствующий
паз. Важно, чтобы отвертка плотно, без
люфта подходила к шлицу регулиро-

вочных винтов направляющих роликов.
При использовании отвертки с обыч-
ным клинообразным лезвием придется
сильно надавливать на винт, что неже-
лательно.

Схема соединений приборов с ви-
деомагнитофоном показана на рис. 2.
В таблице указаны точки подключения
приборов к некоторым распростра-
ненным у нас моделям (для большин-
ства других моделей поиск точек под-

ключения не представляет большой
трудности). 

В первую очередь, установив ре-
жим воспроизведения тест-кассеты,
находят сигнал переключения видео-
головок, включив сначала режим внут-
ренней синхронизации осциллогра-
фа. При отсутствии маркировок, непо-
средственно указывающих на назна-
чение контрольных точек, таких как
«DFF», «H.SW.», «PG.», «SW.» и т. п., на-
ходят те из них, в которых наблюдают-
ся импульсы формы меандр частотой
25 Гц (размах — обычно 5 В, реже —
другие значения). Поиск ведут в бло-
ках предварительных усилителей
(PRE.AMPL.), системах управления
(SYSCON) и авторегулирования
(SERVO). Обычно контрольных точек с
таким сигналом несколько. Они могут
отличаться фазовым сдвигом, не за-
метным при работе осциллографа в
режиме внутренней синхронизации,
поэтому необходимо после поиска его
переключить на внешнюю.

Сигналы с найденных контрольных
точек поочередно подают на вход «Х»
осциллографа, а на вход «Y» — видео-
сигнал непосредственно с видеовыхо-
да видеомагнитофона. Сигналом пере-
ключения можно считать тот из них, при
котором начало кадрового синхроим-
пульса будет отстоять (запаздывать) от
начала развертки на время в пределах
300...400 мкс.

Поиск точек для контроля огибаю-
щих ЧМ сигналов яркости и Hi-Fi звука
ведут в каналах изображения (VIDEO),
предусилителя (PRE.AMPL.) и канала
звука (Hi-Fi AUDIO). Искомые сигналы
могут быть похожи по огибающей на
изображенные на рис. 1 или иметь дру-
гой вид. В идеале это — синусоидаль-
ные колебания постоянного размаха с
частотами 3...4 МГц для ЧМ сигнала яр-
кости и 1,4...1,8 МГц для ЧМ сигнала Hi-
Fi звука.

Подключив к найденным точкам ос-
циллограф по схеме на рис. 2, включа-
ют режим воспроизведения тест-кас-
сеты. После отработки режима уста-
новки системой автотрекинга присту-
пают к регулировке высоты направляю-
щих стоек (при отсутствии автотрекин-

га ручной регулятор трекинга устанав-
ливают в среднее положение).

На первом этапе добиваются наи-
большего приближения формы огиба-
ющей ЧМ сигнала яркости к прямо-
угольной в каждом поле телевизионно-
го сигнала, соответствующем половине
периода сигнала переключения (20 мс)
формы меандр. При вращении отверт-
кой винтов направляющих стоек (LOAD-
ING LEADER) изменяется угол между
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