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быть размещены на
передней стенке
корпуса.

Н а л а ж и в а н и е
приемника начинают
с проверки и уста-
новки режимов ра-
боты транзисторов.
Понадобится аво-
метр с относитель-
ным входным сопро-
тивлением не менее
20 кОм/В. Сначала
подбором резистора
R12 устанавливают
напряжение на кол-
лекторах выходных
транзисторов рав-
ным половине пита-
ющего напряжения
(режимы указаны
для напряжения 9 В).
Далее включают па-
раллельно разомк-
нутым контактам вы-
ключателя SA1 мил-
лиамперметр и под-
бором диода VD7 ус-
танавливают ток по-
коя около 9,5 мА. На-
пряжение на стоке и
истоке транзистора
VT1 устанавливают
подбором резистора
R1, на выводах тран-
зистора VT2 — под-
бором резистора R4.

Для настройки
ПФ следует отпаять
конденсатор С4 и
правый по схеме вы-
вод катушки L1 и
подключить к затво-
ру транзистора че-
рез конденсатор ем-
костью 10...15 пФ
наружную антенну —
провод длиной око-
ло двух метров. Пе-
реместив ротор КПЕ
в положение почти
максимальной емко-
сти, настройтесь на
радиостанцию “Ма-
як”, работающую на
частоте 549 кГц.
Подбором числа вит-
ков катушки L2 до-
бейтесь наибольшей
громкости звука.

После этого под-
ключите катушку L1 и
конденсатор С4, а
временную антенну
отключите. Переме-

щением катушки L1 по стержню добей-
тесь наибольшей громкости той же ра-
диостанции. Сопряжение контуров филь-
тра на низкочастотном конце диапазона
можно считать выполненным.

Переходите к подобной операции на
высокочастотном конце диапазона, для
чего вновь отпаяйте катушку L1 и конден-
сатор С4, подключите наружную антенну
и постарайтесь настроиться на какую-ни-
будь радиостанцию в положении почти
минимальной емкости КПЕ. Подстроеч-
ным конденсатором С3 добейтесь мак-
симальной громкости звука. Остается
подпаять катушку L1 и конденсатор С4,
отключить наружную антенну, установить
подстроечным конденсатором С1 наи-
большую громкость — и сопряжение на
высокочастотном конце диапазона вы-
полнено.

Операцию сопряжения настроек кон-
туров ПФ на обоих концах диапазона сле-
дует повторить несколько раз, чтобы до-
биться наилучших результатов.
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Рис. 2

Примечание редакции. При приве-
денной автором методике сопряжения кон-
туров емкость внешней антенны расстраи-
вает ПФ, особенно на высокочастотном
конце диапазона. Лучших результатов в на-
стройке ПФ можно добиться таким обра-
зом. Установить подстроечные конденсато-
ры С1 и С3 в среднее положение. Отключив
конденсаторы С2.2, С3 и катушку L2 и уста-
новив на место С4 перемычку, подобрать
положение катушки L1 на стержне антенны
так, чтобы настройка на упомянутую радио-
станцию “Маяк” происходила в положении
почти максимальной емкости С2. Оставив
С2 в этом положении и восстановив полно-
стью схему ПФ, подобрать число витков ка-
тушки L2 для получения максимальной
громкости приема. Снова отключить С2.2,
С3, L2 и настроить приемник на какую-либо
станцию в положении почти минимальной
емкости. Не меняя положения ротора С2,
восстановить схему ПФ и подстроечными
конденсаторами С3 и С1 добиться макси-
мальной громкости приема. 
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