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РАДИО — НАЧИНАЮЩИМ 

4...7 мА, а напряжение на стаби-
литроне — 2,8...3,3 В. Допустимо
применение любого другого ма-
ломощного сетевого трансфор-
матора с указанными напряжени-
ями на вторичных обмотках.

Транзистор VT1 — любой из се-
рий КТ814, КТ816, остальные
транзисторы — любые из серии
КТ315, но VT2 следует подобрать
с возможно большим коэффици-
ентом передачи тока базы. Диоды
VD1, VD2 — любые из серий
КД105, КД208, КД209; VD3–VD6,
VD9 — любые из серий КД102,
КД103 (вместо диодов VD3–VD6
можно установить диодный мост
КЦ407А); VD7 — КД521, КД522 с
любым буквенным индексом. Ми-
кросхему следует взять любую из
серии УМС 7, поскольку напряже-
ние питания ее составляет
2,7...3,3 В. Применение микро-
схемы серии УМС 8 нежелательно
из-за того, что номинальное на-
пряжение питания ее составляет
1,35...2 В, а при превышении на-
пряжения микросхема работает
ненадежно.

Переменный резистор R2 —
проволочный, например, типа
ПП3, постоянные — МЛТ-0,125.
Оксидные конденсаторы — К50-
35, С2 — любого типа. Кнопка SB1
— имеющаяся у входной двери
звонковая, SB2 — сдвоенная, но
подойдут две одинарные.

Если все детали исправны и
монтаж выполнен правильно, зво-
нок, как правило, начинает рабо-
тать сразу.

К этому устройству несложно
добавить еще один звонок, уста-
новленный, скажем, на кухне либо
в одной из комнат. Этот звонок
состоит из последовательно со-
единенных переменного резисто-
ра, динамической головки и под-
ключается к выводу коллектора
транзистора VT1 и общему прово-
ду, иначе говоря, параллельно це-
пи R2, ВА1.

От редакции. Трансформатор пи-
тания устройства может иметь всего
одну обмотку на 8...10 В (например,
это может быть трансформатор от
любого сетевого адаптера). В этом
случае обмотка должна быть нагру-
жена на выпрямительный мост из ди-
одов, указанных автором для замены
VD1, VD2, выход моста подключен к
конденсатору С1. И диоды, и конден-
сатор С1 могут быть использованы от
адаптера. Левый по схеме вывод ре-
зистора R1 при этом через любой ди-
од, указанный как замена VD3-VD6,
следует подключить к одному из вы-
водов вторичной обмотки трансфор-
матора (катод диода — к резистору),
а номинал R1 увеличить до 510 Ом. 

Второй номер “КВ журнала” вышел
из печати в преддверии Дня Радио. Ре-
дакция решила к этому дню сделать по-
дарок читателям — объем празднично-
го номера на треть больше обычного.
Естественно, что часть материалов,
опубликованных в журнале, напрямую
связана с ближней и дальней историей
радиолюбительства.

На обложке — фотография, сделан-
ная на коллективной радиостанции
RK1B, которая была от-
крыта в 1995 году в мемо-
риальном музее А. С. По-
пова при Государствен-
ном электротехническом
университете (г. Санкт-
Петербург). Экспозиция
музея включает в себя
квартиру при институте,
где долгие годы жил и
работал его директор,
профессор Александр
Степанович Попов, и ла-
бораторию физики, где
ученый проводил свои
опыты. Коллективная
станция находится непо-
средственно в квартире-
музее. Ее операторы —
студенты и сотрудники
университета.

Говорят, “не было бы счастья, да не-
счастье помогло!”. И это полностью от-
носится к попытке восстановить началь-
ный этап радиолюбительства в России.
Опубликованный в журнале материал
“Криминальный” итог начала радиолю-
бительства в России” дает наиболее ве-
роятный ответ на вопрос: “Кто был пер-
вым радиолюбителем в нашей стране?”.
Скорее всего, это был Сергей Жидков-
ский, который весной 1912 года вышел в
эфир на самодельной радиостанции. Об
успехах в радиолюбительстве Сергея
Жидковского стало известно, поскольку
именно за это он и пострадал — его аре-
стовали и обвинили в шпионаже. А было
это так.

“В конце февраля 1914 года заведу-
ющий Жмеринской военной станцией
искрового телеграфа капитан К. Ста-
рынкевич, давно знавший о существо-
вании любительской радиостанции 
С. Жидковского, донес об этом вновь
назначенному местному приставу 
С. Александрову. Пристав при очеред-
ном докладе доложил о наличии на
станции Жмеринка любительской ра-
диостанции губернатору, после чего по-
следовал приказ об аресте Жидковско-
го. При очередной поездке домой в
воскресенье 2 марта 1914 года у себя
на квартире в Жмеринке С. Жидковский
был арестован и препровожден в Вин-
ницкую тюрьму. Ему инкриминирова-
лось “устройство без надлежащего раз-
решения станции беспроволочного те-
леграфа с целью способствовать пра-
вительству или агенту иностранного го-
сударства в собирании сведений, каса-
ющихся внешней безопасности России
или ее вооруженных сил, или сооруже-
ний, предназначенных для военной
обороны страны”.

В деле сохранилась фотография лю-
бительской радиостанции С. Жидков-

ского. Интересно, что ее  катушки были
закреплены на ... потолке. Между про-
чим, детекторный приемник радиостан-
ции, состоявший из двух катушек, де-
тектора и головных телефонов,  време-
нами принимал даже Париж !

У истории с Сергеем Жидковским
относительно радужный финал — обви-
нения в шпионаже с него, в конце кон-
цов, были сняты, но за незаконное изго-
товление радиостанции он был приго-

ворен к заключению сро-
ком на месяц с зачетом
предварительного (поч-
ти годового) заключе-
ния.

Быть может, были в
стране радиолюбители и
до Сергея Жидковского,
но он, несомненно, пер-
вый, кто был (хоть и
весьма своеобразно)
“зарегистрирован” госу-
дарством.

Два других материа-
ла, опубликованных в
разделе “Разговор”, об-
ращены к тем, кто инте-
ресуется детским туриз-
мом и радиосвязью.
Здесь есть и рассказ об
опыте организации лю-

бительской радиосвязи в водном похо-
де, и предложения создать специаль-
ную любительскую сеть, чтобы обеспе-
чить безопасность таких походов.

В разделе “Техника” есть описание
усилителя мощности для радиостанции
первой категории, нескольких простых
приспособлений для радиостанций
(УКВ маячок, ограничитель речевого
сигнала, узел расстройки для трансиве-
ра RA3AO). Но “забойными” в этом раз-
деле, несомненно, являются рассказ о
прогнозе прохождения для нового, 
23-го цикла солнечной активности (“Что
цикл грядущий нам готовит”) и матери-
ал к лету — обзор конструкций антенн
(“Диполь, WINDOM и другие...”).

Как всегда, в номере приведена раз-
нообразная информация по всем на-
правлениям радиолюбительской связи
(итоги соревнований, положения о дип-
ломах, DX-вести и др.). Особо можно
выделить здесь рассказ о маяке-робо-
те, созданном итальянскими радиолю-
бителями. С роботом можно не только
установить радиосвязь, но и “попро-
сить” его произвести измерения уровня
сигнала вашей радиостанции, изменить
скорость работы и многое другое. В но-
вой версии этот маяк, работающий на
частоте 28 195 кГц, может по вашей ко-
манде на короткое время переходить на
другие любительские диапазоны, пре-
доставляя возможность оценить на них
прохождение.

Когда вы будете читать этот номер,
подписка на второе полугодие уже за-
кончится. Но на “КВ журнал” можно
подписаться в редакции (выйдет три
номера, стоимость подписки на второе
полугодие — 30 рублей). Для подписки
в редакции эти деньги надо перевести
на расчетный счет ЗАО “Журнал “Ра-
дио” (он указан на с. 4 каждого номера
“Радио”).

“КВ журнал”


