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станционное соединение або-
нентов (когда оба абонента от-
носятся к одной станции), то
путь от абонента А до абонента В
выбирается в коммутационной
системе станции соответствую-
щей коммутацией.

Если вызываемый абонент
принадлежит другой станции, то
соединение должно пройти на
эту станцию либо непосредст-
венно, либо через цепочку про-
межуточных (транзитных) стан-
ций. При этом на исходящей
станции выбирается пучок со-
единительных линий в направ-
лении требуемой соседней стан-
ции, а в пучке — свободная со-
единительная линия. В комму-
тационной системе станции
производится коммутация або-
нентской линии А с выбранной
соединительной линией.

Кроме того, эти станции об-
мениваются сигнальной инфор-
мацией, в результате чего на со-
седнюю станцию передаются все
данные, необходимые для даль-
нейшего продвижения соедине-
ния (при необходимости через
промежуточные станции) до
станции, к которой присоеди-
нен вызываемый абонент.

Заметим, что входящая стан-
ция (станция абонента В) может
находиться как в том же районе
города, что и исходящая станция
(станция абонента А), так и в
другой стране.

После соединения с входя-
щей станцией (как и при внут-
ристанционном соединении)
проверяется состояние вызывае-
мого абонента (свободен он ли-
бо занят). Возможно также, что
на станции вообще нет абонента
с данным номером либо он по
каким-то причинам заблокиро-
ван, но эти ситуации здесь не
рассматриваются.

Если абонент В свободен, к
его абонентской линии подклю-
чаются соответствующие прибо-
ры и в его сторону передается
вызывной сигнал, а в сторону
абонента А — сопровождающий
его тональный сигнал, называе-
мый сигналом контроля посыл-
ки вызова.

После того как вызываемый
абонент поднимет трубку, пере-
дача обоих сигналов прекраща-
ется, двусторонний тракт от або-
нента А до абонента В готов к
работе — начинается обмен ин-
формацией между абонентами.

Когда один из абонентов
опускает трубку (т. е. возвращает
свой АТ в исходное состояние),
от “его” станции в сторону дру-
гой станции передаются соот-
ветствующие сигналы, а уста-
новленный ранее путь разруша-
ется. В сторону второго абонента
передается тональный сигнал
“Занято”, услышав который,
абонент опускает трубку, и пере-
дача сигнала прекращается. Або-
нентская линия освобождается,
т. е. возвращается в исходное со-
стояние.

Если же вызываемый або-
нент занят, то в сторону вызыва-

ющего абонента подается то-
нальный сигнал “Занято”, и
разъединение происходит после
опускания трубки вызывающим
абонентом.

Здесь в общем виде было рас-
сказано, как осуществляется вы-
зов, т. е. предоставление основ-
ной телефонной услуги.

Современные электронные
станции, кроме основных услуг,
способны предоставлять целый
ряд дополнительных:

— соединение без набора но-
мера (“горячая линия”);

— сокращенный набор номе-
ра;

— переадресация;
— конференцсвязь;
— вызов по паролю и т. п.
Эти услуги требуют несколь-

ко иных действий от абонента и
дополнительных операций на
станции. В некоторых случаях
необходимы дополнительные
аппаратные средства. Напри-
мер, для предоставления услуг
конференцсвязи, когда в сеансе
связи одновременно участвует
более двух абонентов, необходи-
мо иметь специальные устройст-
ва, позволяющие “смешивать”
разговорные сигналы участни-
ков такого сеанса. При этом
каждый абонент, по возможнос-
ти, не должен слышать собст-
венного голоса. Кроме того, же-
лательно, чтобы устройство при
одновременном разговоре не-
скольких (многих) участников
конференцсвязи выбирало в со-
ответствии с алгоритмом систе-
мы приоритетов голоса только
двоих из них (например, самого
главного и самого крикливого),
а остальные голоса оказывались
несколько приглушенными.

Кроме функций станции,
связанных с предоставлением
выбранных абонентом конкрет-
ных услуг, существует целый ряд
чрезвычайно важных служебных
функций, о которых абонент мо-
жет даже не догадываться. Заме-
тим, что эти служебные функции

зачастую оказываются значи-
тельно сложнее функций, свя-
занных с выбранной абонентом
услугой, что требует значительно
больших ресурсов станции (обо-
рудования, объема памяти и ра-
боты управляющих машин).

К таким служебным функци-
ям относятся, например, опера-
ции по наблюдению за обслужи-
ванием вызовов, сбору, хране-
нию и обработке соответствую-
щей информации, а также выда-
че ее персоналу станции или на-
правлению в специальные авто-
матизированные центры на се-
ти. Эта информация необходима
при оценке качества работы
станций и сети в целом, для уп-
равления ими, а также начисле-
ния платы за оказанные услуги.

Другая группа функций свя-
зана с поддержанием работоспо-
собности станции. С этой целью
непрерывно контролируется ис-
правность оборудования и, при
необходимости, осуществляется
поиск неисправного устройства,
блокирование его, реконфигура-
ция оборудования (например,
подключение резервного уст-
ройства) таким образом, чтобы
абонент, по возможности, не
ощутил каких-либо неудобств.
Сложность и важность этих
функций определяются и тем,
что станция должна работать без
существенных перерывов в тече-
ние всего своего срока жизни,
который может достигать не-
скольких десятков лет.

Практически все описанное
выше производится автоматиче-
ски. Персоналу в автоматичес-
ком режиме обычно выводятся
аварийная сигнализация и ин-
формация о неисправностях. Ре-
монт же заключается, как прави-
ло, в замене отказавшего устрой-
ства резервным.

Функции, которые должна
выполнять станция, определяют
ее устройство. При всем разно-
образии современные станции
имеют много общего:

— все они построены по мо-
дульному принципу, т. е. состоят
из некоторых функциональных
блоков;

— в них повсеместно приме-
няется цифровая коммутация;

— для управления использу-
ются средства вычислительной
техники.

В самом общем виде состав
оборудования современной эле-
ктронной станции представлен
на рисунке. Здесь ФБ означает
функциональный блок, АЛ —
абонентская линия, СЛ — со-
единительная линия, ОКС — об-
щий канал сигнализации (с сис-
темой сигнализации № 7).

Как отмечалось выше, основ-
ными функциями станции явля-
ются:

— обмен сигналами взаимо-
действия с абонентскими терми-
налами;

— обмен сигнальной и другой
служебной информацией с со-
седними станциями;

— коммутация по требова-
нию абонента, абонентских ли-
ний между собой (для внутри-
станционных соединений) или с
соединительными линиями (для
исходящих или входящих вызо-
вов), либо коммутация между
собой соединительных линий
(для транзитных соединений).

В соответствии с этим в состав
станции должны входить функ-
циональные блоки подключения
абонентских линий, подключе-
ния соединительных линий и
оборудование коммутации.

Блоки подключения або-
нентских линий служат для об-
мена по линии между станцией
и абонентским терминалом сле-
дующими сигналами: 

— связанными с занятием и
освобождением абонентской
линии;

— набора номерной инфор-
мации, обеспечивающего также
заказ дополнительных услуг;

— тональными к абоненту;
— вызывными при входящем

вызове;
— речевыми и другими, кото-

рыми обмениваются между со-
бой абоненты.

Эти блоки должны, как ми-
нимум, распознавать сигналы
занятия линии для подготовки
дальнейших действий с ней.
Кроме того, блоки подключения
абонентских линий должны
обеспечивать подачу по ним эле-
ктропитания к абонентскому
терминалу, а также проверку ис-
правности линии и АТ. На стан-
циях разных типов эти блоки мо-
гут быть самыми разнообразны-
ми. Но как правило, предусмот-
рено размещение их как в поме-
щении самой станции, так и на
значительном расстоянии от нее,
в местах концентрации абонент-
ской нагрузки. При этом выне-
сенные блоки могут содержать
часть оборудования коммутации.

На станциях обычно предус-
матривается подключение как
традиционных аналоговых ли-
ний, так и цифровых. 
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