
90 ИЮНЬ/1998/№6

СВЯЗЬ : СРЕДСТВА И СПОСОБЫ2222 7777     MMMM ГГГГцццц

Приемник радиостанции

выполнен по супергетеродин-

ной схеме с двойным преобра-

зованием частоты. Входной

сигнал с антенны поступает на

УРЧ (транзистор VT1). Диоды

VD1, VD2 защищают входной

каскад приемника в режиме

передачи. Первый смеситель

выполнен на микросхеме DA1,

а гетеродин — на транзисторе

VT4. Управляет гетеродином

сигнал с синтезатора частоты

DD1. На выходе смесителя

включен контур L4C10C11,

который выделяет сигнал пер-

вой ПЧ (10,7 МГц). Этот сиг-

нал поступает на пьезокерами-

ческий фильтр BF1 с полосой

пропускания 150 кГц, а затем

на второй смеситель (микро-

схема DA2). На этой же мик-

росхеме построен кварцевый

гетеродин с частотой

10 235 кГц.

С выхода смесителя DA2

сигнал второй промежуточной

частоты (455 кГц) подается на

пьезокерамические фильтры

основной селекции BF2 и BF3

с полосой пропускания 7...10

кГц. Между ними установлен

усилитель промежуточной ча-

стоты (УПЧ) на транзисторе

VT2. Микросхема DA3 выпол-

няет функции усилителя-огра-

ничителя, частотного детекто-

ра и предварительного УНЧ.

Усилитель звуковой частоты

собран на микросхеме DA6.

Схема платы микрофона

показана на рис. 4. Речевой

сигнал с микро-

фона BM1 по-

ступает на мик-

рофонный уси-

литель (DA1).

Сформирован-

ный сигнал че-

рез фильтр НЧ

(R49, C43 по

схеме на рис.3)

и диодный ог-

р а н и ч и т е л ь

VD10VD11 по-

дается на гене-

ратор плавного

д и а п а з о н а

( т р а н з и с т о р ы

VT6, VT7) для

осуществления

частотной мо-

дуляции. Регу-

лировать девиацию частоты

можно резистором RV1. ГПД

включается путем подачи по-

ложительного смещения на

базу транзистора VT6 через

сглаживающий фильтр

R38С58, устраняющий им-

пульсные помехи. Этот гене-

ратор вырабатывает сигнал

частотой F
ГПД

, равной поло-

вине рабочей частоты. Через

конденсатор С53 он поступа-

ет на вход VCO синтезатора

частоты DD1, где сравнивает-

ся с заданной частотой. Если

частоты не совпадают, на вы-

ходе PDOUT (вывод 13 DD1)

изменяется напряжение в

сторону уменьшения или уве-

личения, в зависимости от то-

го, какая частота выше. Это

напряжение поступает на ва-

рикапы VD5, VD6, входящие

в контур ГПД. Изменение ем-

кости варикапов приводит к

изменению частоты F
ГПД

.

Контур L9C56C57 выделяет

сигнал второй гармоники ча-

стоты ГПД. Этот сигнал уси-

ливается трехкаскадным уси-

лителем (транзисторы 

VT7-VT9) и через выходной
фильтр L12-L14, C68-C73
поступает на антенное гнез-
до X1.

Рис. 4


