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стенде устройство в процессе эксплуата-
ции никакой корректировки не требует.
Более того, наличие подстроечного рези-
стора в условиях резких изменений тем-
пературы, воздействия пыли, влаги (кон-
денсата) и вибрации снизило бы надеж-
ность регулятора.

Устройство смонтировано на печатной
плате из одностороннего фольгированно-
го стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чер-
теж платы представлен на рис. 2. Резисто-
ры R4, R6, R7 и диод  VD3 припаяны со сто-
роны печатных проводников. Выводы
транзистора VT1 изогнуты под углом
90 град.; его располагают торцом к торцу
микросхемы. Под транзистор следует вло-
жить картонную прокладку толщиной око-
ло 0,5 мм.

Транзистор VT2 крепят вне платы, на
внутренней стороне задней крышки ге-
нератора на свободном месте рядом со
щеткодержателем, через слюдяную про-
кладку. 

В регуляторе можно использовать кон-
денсатор С1—КМ-5, КМ-6 или К10-17; ста-
билитрон VD1 — КС182Е, КС191Е, КС182Ж
или КС191Ж в корпусе КД-2 (КД-3). Вмес-
то КД522Б (VD3) подойдут любые из серий
КД521, КД522; диод VD2 — любой из се-
рии КД209 в каплевидном корпусе.

Транзистор КТ817В можно заменить
на КТ815Б—КТ815Г, КТ817Б, КТ817Г. Тран-
зистор КТ819В заменим на КТ819Б,
КТ819Г.

Крепежный винт изолируют от тепло-
отводящего фланца транзистора VT2 изо-
лирующей втулкой и шайбой. Крышку ге-
нератора в месте установки транзистора

следует зачистить мелкой наждачной бу-
магой. Перед окончательной установкой
транзистора слюдяную прокладку нужно
смазать с обеих сторон теплопроводящей
пастой КТП. При ее отсутствии использу-
ют смазку ЛИТОЛ-24. Как показала прак-
тика, использование ЛИТОЛа дает даже
более долговременный результат, чем па-
ста КТП.

Микросхему КР140УД608 заменять
другими не рекомендуется из-за их
склонности к возбуждению при работе в
описываемом регуляторе. В крайнем слу-
чае можно попробовать применить
КР140УД708.

Целесообразно те печатные дорожки
платы, по которым течет значительный
ток, продублировать медным голым про-
водником диаметром 0,5 мм.

При сборке генератора следует про-
следить за тем, чтобы соединительные
провода от транзистора VT2 к плате регу-
лятора не задевали ротора генератора
при его вращении. Для этого после монта-
жа платы выполняют пробную сборку щет-
кодержателя с платой и задней крышки и
подбирают оптимальную длину проводов. 

Для налаживания устройства его вы-
воды 1—3 соединяют вместе и подключа-
ют к плюсовому выводу регулируемого
источника тока напряжением 12...15 В,
обеспечивающего ток нагрузки 3...5 А, а
вывод 5 — к минусовому выводу источни-
ка. К выводам 1—3 и 4 присоединяют эк-
вивалент нагрузки (ротора генератора) —
проволочный резистор сопротивлением
4 Ом мощностью 25...50 Вт. Можно вклю-
чить и сам ротор генератора, присоеди-
няя (не припаивая) провода к контактным
кольцам коллектора. Параллельно нагруз-
ке подключают вольтметр с верхним пре-
делом 15...30 В.

Вместо резистора R2 временно при-
паивают подстроечный многооборотный
резистор СП5-3 сопротивлением 33 кОм,
соединив вместе средний и один из край-
них его выводов. 

Включают источник и устанавливают
питающее напряжение 13,8 В. Если вольт-
метр показывает напряжение, близкое к
указанному, вращают винт подстроечного
резистора точно до момента пропадания
напряжения на нагрузке. Затем питающее
напряжение уменьшают до 12 В, при этом

вольтметр должен снова показывать на-
пряжение. Плавно увеличивают напряже-
ние питания до момента пропадания на-
пряжения на нагрузке. Переключение
должно происходить при показании
вольтметра 13,8 В.

Если напряжение переключения не
равно указанному, еще точнее повторяют
предыдущую операцию. В том случае,
когда при первом включении вольтметр не
показывает напряжения, вращением вин-
та подстроечного резистора добиваются
отклонения стрелки, а затем проводят
описанные операции.

Налаживание следует проводить бы-
стро,  следя за тем, чтобы не перегреть и
нагрузку, и транзистор VT2. 

Выпаяв из платы подстроечный рези-
стор, возможно более точно измеряют его
сопротивление и заменяют постоянным
такого же сопротивления. Еще раз повто-
ряют указанные операции и убеждаются,
что переключение происходит четко и при
указанном напряжении.

Налаженную плату с обеих сторон по-
крывают двумя слоями клея БФ-2 с про-
межуточной сушкой. Готовую плату вклеи-
вают герметиком ВГО-1 в щеткодержа-
тель, который, в свою очередь, устанавли-
вают в заднюю крышку генератора. Затем
монтируют транзистор VT2, собирают ге-
нератор и проверяют его работу на авто-
мобиле. Контролируют напряжение на за-
жимах аккумуляторной батареи при раз-
личных режимах работы двигателя и элек-
трооборудования.

Эксплуатация автомобиля с описан-
ным регулятором напряжения в течение
более двух лет подтвердила его надеж-
ность и высокую стабильность поддержа-
ния напряжения в бортовой сети.

Аналогичным образом был отремон-
тирован более мощный (12 В; 60 А) гене-
ратор автомобиля NISSAN-SUNNY .
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Рис. 2

Прошу помочь...
Уважаемая редакция! Я — Вашурин Петр Борисович, мне — 17 лет.

Вынужден обратиться к вам за помощью. Живу в г. Костроме, учусь в
техникуме. Радиотехникой увлекся еще в школе, а сейчас это занятие стало
для меня, как наркотик. Но в наше время остается только довольствоваться
чтением старых книг по электронике и мечтать о том, чтобы самому
заняться любительским конструированием, так как нет возможности купить
даже дешевые детали. Радиотехнической литературы нет, а подписаться на
ваш журнал — нет денег. В Центральной библиотеке города ваши журналы
появляются редко, да и с большим опозданием.

Пытаюсь подработать на ремонте старых телевизоров и
магнитофонов, но платят за ремонт, как правило, не деньгами, а теми же
телевизорами выпуска 60-х годов.

Родители помочь мне не могут: мать — инвалид, получает маленькую
пенсию, отец — простой рабочий, “стоит” на бирже труда, там денег тоже
не дают.

По этим причинам и прошу помочь мне хоть чем-нибудь: деталями,
инструментом, литературой. Я с радостью приму любую помощь.

156013, г. Кострома, пр-т Мира, 129, кв. 24.
Вашурин П. Б.

Дорогой Петр! Редакция надеется, что радиолюбители — читатели
нашего журнала — откликнутся на твою просьбу. Со своей стороны, мы
высылаем комплект журналов “Радио” за 1997 год.

Всего тебе доброго! 


