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в [2]. Однако необходимо отметить
отсутствие в бесконтактном двигате-
ле БВГ датчиков положения ротора на
индикаторных преобразователях Хол-
ла, обычно применяемых в большин-
стве современных видеомагнитофо-
нов [3]. В нашем случае информация
о положении ротора снимается непо-
средственно с обмоток статора,
для чего имеется дополнительный вы-
вод с точки их соединения (СОМ),

подключенный к выводу 23 микросхе-
мы IC505.

Построение САР ВВ камкордера
отличается от аналогичных систем ап-
паратов формата VHS наличием насто-
ящей системы автотрекинга. В ней на
ленту не записываются специальные
сигналы для идентификации точного
положения видеоголовок на строчках
записи, поэтому системы, называемые
AUTOTRECKING или DIGITAL TRECKING,

имеют весьма отдаленное отношение
к настоящему автотрекингу. Отличия
относятся к фазовому каналу САР ВВ.
Если в аппаратуре VHS информацией
для него служат сигналы с неподвиж-
ной головки управления (CTL HEAD
в [2]), то в восьмимиллиметровой они
считываются видеоголовками.

Пилот-сигнал системы автотре-
кинга (REC.PILOT) представляет собой
частотно-манипулированные посылки,


