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полной элект-
рической схе-
мы конкретной
приставки. До-
статочно хоро-
шо представ-
лять устройст-
во основных уз-
лов и организа-
цию связей
между ними.
Прежде всего,
следует убе-
диться, что на-
пряжения в це-
пях VC1 и VC2
н а х о д я т с я
в пределах
4,85...5,15 В,
а двойная амп-
литуда их пуль-
саций не пре-
вышает 80 мВ.
Затем, проана-
л и з и р о в а в
внешние про-
явления неис-
п р а в н о с т и
и считая, что
КСБ работо-
способен, нуж-
но определить
узлы, подлежа-
щие проверке.
Н е о б х о д и м о
тщательно ос-
мотреть мон-
таж, снять ос-
циллограммы
сигналов в ха-
рактерных точ-
ках и заменить
детали, ис-
правность ко-
торых вызыва-
ет сомнение.

Если про-
деланная рабо-
та не дала ре-
з у л ь т а т о в ,
с большой сте-
пенью вероят-
ности можно
заключить, что
н е и с п р а в -
ность — в КСБ.
После этого
остается ре-
шить, что про-
ще: без гаран-
тии результата
и с риском по-
вредить печат-
ную плату за-
менять много-
выводные мик-
росхемы или
купить новую
в и д е о п р и -
ставку.

Для облег-
чения поиска
неисправнос-
тей в цифровых
узлах можно
воспользовать-
ся так называе-
мыми MFD-таб-
лицами (Manual
Fault Diagnos-
tics — ручная

диагностика отказов) [11]. Чтобы соста-
вить такую таблицу, необходим логичес-
кий пробник [12, 13], позволяющий оп-
ределить характер сигнала в проверяе-
мой цепи:

H — постоянный высокий уровень;
L — постоянный низкий уровень;
Z — высокоимпедансное состояние;
P — импульсы без преобладания од-

ного из уровней;
HP (LP) — импульсы с преобладани-

ем высокого (низкого) уровня;
P1 (HP1, LP1) — аналогичные одно-

кратные импульсы;
PT (HT, LT) — пачки импульсов, для-

щиеся непродолжительное время;
HLZ — импульсы сложной формы

(с наличием более двух уровней).
В табл. 3 и 4 приведены MFD-табли-

цы для выводов двух имеющихся в при-
ставке “Sega” микропроцессоров. Пока-
зания пробника снимались в следующих
состояниях приставки:

1 — через несколько секунд после
включения (без картриджа);

2 — после нажатия кнопки “RESET”
(без картриджа);

3 — во время игры (картридж уста-
новлен).

Повторив измерения в устройстве,
подлежащем ремонту, и сравнив ре-
зультаты, можно довольно быстро отыс-
кать неисправный узел.

Разумеется, MFD-таблицы, давая
качественную оценку сигналов, служат
лишь своеобразной подсказкой. К их со-
ставлению и использованию следует
подходить творчески. В зависимости от
модели приставки и применяемого
пробника результаты могут несколько
различаться. Важно заметить характер-
ные особенности каждого сигнала, от-
разив их в условных обозначениях
и примечаниях к таблицам. Например,
буквами PT в табл. 3 обозначены им-
пульсы, близкие по форме к “меандру”
и длящиеся примерно 2,5 с.

Для более детального исследования
многопроцессорной системы, какой яв-
ляется приставка “Sega”, необходимо
применять сигнатурный анализ и другие
сложные методы.
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