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Если между двумя электродами
разместить тонкий слой из люминес-
центного порошка, приготовленного
на основе сульфида цинка, легирован-
ного специальными активаторами,
и приложить к электродам переменное
напряжение около 250 В частотой не
менее 1 кГц, то в слое порошка возни-
кает световое излучение. В зависимо-
сти от примененного активатора полу-
чают различные цвета свечения — зе-
леный, желтый, голубой, красный.

Это явление известно как предпро-
бойная электролюминесценция в лю-
минофорах. Они представляют собой
полупроводники с большой шириной
запрещенной зоны, в которых образо-
ваны центры люминесценции.
При приложении напряжения в слое
электролюминофора возникает силь-
ное электрическое поле. Электроны,
попадая в это поле, приобретают
энергию, достаточную для ионизации
центров люминесценции, в результате
чего образуются электроны и дырки,
способные рекомбинировать, изучая
при этом свет.

На описанном принципе сейчас
уже создано довольно много электро-
люминесцентных приборов — единич-
ные, семиэлементные и мнемоничес-
кие индикаторы, табло коллективного
пользования, плоские источники све-
та. В последнее время появился новый
класс изделий — гибкие электролюми-

несцентные металлопластиковые про-
вода и ленты — источники света. Раз-
работаны они одной из российских
фирм.

Основой этих приборов служит си-
стема скрученных в шнур или парал-
лельно расположенных очень тонких
проводников—электродов с заполне-
нием межэлектродного пространства
электролюминесцентным материалом
с высокой концентрацией электролю-
минофоров, обладающим термоплас-
тичными свойствами.

Проводники—электроды с четны-
ми номерами объединяют в одну груп-
пу, а с нечетными — в другую. Группы
четных и нечетных электродов под-
ключают к источнику внешнего воз-
буждающего напряжения. Снаружи си-
стему электродов защищают пласти-
ковой светопроницаемой оболочкой.

При включении ленты и провода
излучают мягкий свет. В процессе
монтажа их можно изгибать, при этом
они сохраняют все свои электричес-
кие и световые характеристики. В те-
чение срока эксплуатации изделий
люминофор медленно деградирует,
из-за чего яркость свечения уменьша-
ется. 

Электролюминесцентные металло-
пластиковые провода в сечении имеют
круглую форму, а ленты — прямо-
угольную. Ленты выпускают в двух кон-
структивных вариантах — узкие и ши-

рокие. К узким относят те, у которых
отношение ширины к толщине не пре-
восходит 2,5, а у широких оно не ме-
нее 3 и может превышать 10.

Вот некоторые области примене-
ния таких изделий: индикационная
подсветка, трассировка пространства
темных помещений (шахт, туннелей,
складских и производственных участ-
ков), окантовка опасных мест (где дви-
жутся предметы и автомашины), укра-
шение витрин, дискотек, использова-
ние в театральных декорациях и свето-
вых рекламных щитах.

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ 

ПРОВОД 

Электролюминесцентные металло-
пластиковые провода (ЭМП) состоят
из скрученных шнуром или параллель-
но расположенных по окружности про-
волочных электродов с нанесенной на
них электролюминесцентной суспен-
зией (рис. 1). Зазор между каждыми
двумя смежными электродами должен
быть в пределах 1...1,5 диаметра элек-
трода. В центре конструкции разме-
щена струна из прочного непроводя-
щего пластика, придающая проводу
необходимую прочность на растяже-
ние. 

Снаружи провод покрыт гермети-
зирующей оболочкой из прозрачного
пластикового эластичного материала.
Провод изготавливают в оболочке

ГИБКИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ  СВЕТА

Некоторые типовые графические ха-
рактеристики транзистора КТ935А изоб-
ражены на рис. 2—8. На рис. 2 и 3 пред-
ставлены входные и выходные характе-
ристики. Зависимость статического ко-

эффициента передачи тока и модуля это-
го коэффициента от тока коллектора по-
казана на рис. 4 и 5. Рис. 6 иллюстрирует
зависимость емкости коллекторного пе-
рехода от напряжения на коллекторе.

Зависимости напряжения насыще-
ния коллектор — эмиттер и база —
эмиттер от тока базы показаны на
рис. 7, а температурная зависимость
обратного тока коллектора — на рис. 8.
Область предельных режимов работы
транзисторов представлена на рис. 9.
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