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Необходимость внедрения

новой подсистемы обусловле-

на следующим. В некоторых

случаях желательно, чтобы

сигнальные сообщения могли

передаваться от одного пункта

к другому без организации ка-

нала передачи речи или дан-

ных. Примерами этого могут

служить услуги обновления

информации о подвижном

абоненте, проверка кредитной

карты, обращение к базам дан-

ных в интеллектуальной сети

(ИСС) и т. д.

Подсистема передачи сооб-

щений предназначена только

для передачи информации,

связанной с установлением ин-

формационного канала. Под-

система же управления соеди-

нением сигнализации дает воз-

можность осуществлять уста-

новление соединений сигнали-

зации безотносительно к уста-

новлению информационного

канала между пользователями.   

Соединение сигнализа-

ции — это логическая связь

между двумя пользователями

сети сигнализации. Таким об-

разом, эта подсистема предо-

ставляет возможности исполь-

зования различных видов со-

единений сигнализации. Со-

единение сигнализации может

быть постоянным или времен-

ным. Постоянное соединение

сигнализации сравнимо

с арендованной линией. Ана-

логом временного соединения

сигнализации может служить

коммутируемое телефонное

соединение. В этом случае

пользователю сети предостав-

ляются услуги, ориентирован-

ные на соединение (connection

oriented — CO).

Кроме того, вышеуказан-

ная подсистема может предо-

ставлять возможность переда-

чи сигнальной информации

без установления логического

соединения, например, когда

передается одно сообщение

к центру технического обслу-

живания или осуществляется

запрос данных об абоненте се-

ти подвижной связи. В этом

случае пользователю сети пре-

доставляются услуги, не ори-

ентированные на соединение

(connectionless — CL).

Услуги такой подсистемы

могут предоставляться в соот-

ветствии с четырьмя классами

протоколов:

0 — основной, для услуг,

не ориентированных на соеди-

нение;

1 — для услуг, не ориенти-

рованных на соединение,

с контролем последовательно-

сти передачи сигнальной ин-

формации (средствами подси-

стемы передачи сообщений);

2 — основной, для услуг,

ориентированных на соедине-

ние;

3 — для услуг, ориентиро-

ванных на соединение и с уп-

равлением информационны-

ми потоками.

Подсистема  пользова -

теля ЦСИС реализует функ-

ции сигнализации, необходи-

мые как для поддержания ба-

зовых услуг по переносу ин-

формации, так и дополнитель-

ных услуг для передачи речи

и данных в среде ЦСИС. Эта

подсистема использует специ-

фические услуги подсистем

передачи сообщений и управ-

ления соединением сигнали-

зации в зависимости от реали-

зуемой функции.

П о д с и с т е м а  п р и м е н е -

ния возможностей тран-

закции (Transaction Capability

Apрlication Part — TCAP) опре-

деляет функции по управле-

нию передачей информации

между двумя или более узлами

сети сигнализации и реализует

протоколы прикладного уров-

ня, позволяющие прикладно-

му процессу одного узла ини-

циировать запуск процедуры

на другом узле и получение ре-

зультатов ее работы. Эта под-

система напрямую использует

услуги подсистем передачи со-

общений и управления соеди-

нением сигнализации, по-

скольку в архитектуре стека

протоколов ОКС 7 не опреде-

лены уровни, аналогичные по

функциональному назначе-

нию представительному, сеан-

совому и транспортному уров-

ням Модели ВОС. Указанная

подсистема в сети ОКС 7 ис-

пользуется для обеспечения

транзакций между узлами

коммутации и сетевыми база-

ми данных.

Рассмотрим схематично

принципы ее функционирова-

ния.

Если пользователю тран-

закционной возможности

нужно установить связь для

обмена с аналогичным пользо-

вателем на другом удаленном

объекте, то данный пользова-

тель передает примитив запро-

са (базовый запрос) к подсис-

теме транзакции, т. е. начинает

операцию. Подсистема уста-

навливает связь с сетевой под-

системой и, используя ресурсы

сети, связывается с такой же

подсистемой нужного удален-

ного объекта. В свою очередь,

на удаленном конце такая же

подсистема передает своему

пользователю полученную по

сети информацию, и между

двумя пользователями тран-

закционной возможности ус-

танавливается логическая

связь — диалог.

Уровень прикладного про-

токола подсистемы примене-

ния возможностей транзакции

подразделяется на подуровень

компонент и подуровень тран-

закций. Подуровень компо-

нент обеспечивает осуществ-

ление операций, т. е. прием

и передачу запросов от пользо-

вателя к пользователю тран-

закционной возможности. По-

дуровень компонент выполня-

ет две функции — обработку

диалога и обработку компо-

нент; функции реализуются

посредством обмена примити-

вами.

Подуровень транзакций

обеспечивает возможность пе-

редачи информации между

программными блоками опи-

сываемой подсистемы на уда-

ленных концах. Для каждого

диалога устанавливается от-

дельная транзакция. Заметим,

что передача сообщений под-

системы транзакции использу-

ет режим подсистемы управле-

ния соединением сигнализа-

ции "без установления соеди-

нений". Подуровень транзак-

ций также обрабатывает часть

сообщения подсистемы тран-

закций, называемую  порци-

ей транзакции (Transaction

Portion), которая предназначе-

на для обнаружения ошибок.

Пользователь транзакцион-

ной возможности может также

указать желаемую степень ка-

чества предоставляемой услу-

ги, которая должна обеспечи-

ваться нижележащими уров-

нями. Параметр качества

включается во все примитивы

запроса диалога и накладыва-

ется этой подсистемой (кон-

кретно подуровнем транзак-

ций на соответствующий пара-

метр в примитивах запроса,

передаваемых к уровню под-

системы управления соедине-

нием сигнализации).

Элементы прикладной

службы предоставляют специ-

фическую информацию, тре-

буемую для реализации раз-

личных прикладных задач.

В свою очередь, подсистема

транзакций обеспечивает эле-

менты прикладной  службы

необходимыми инструмента-

ми для удаленного доступа на

прикладном уровне.
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