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Следуя рекомендациям в журнале
“Радио” [1, 2], многие радиолюбите-
ли — владельцы телевизоров УПИМЦТ
подключили к ним системы ДУ. Однако
в ряде крупных городов уже трансли-
руют программы по десяти и более те-
левизионным каналам, в то время как
УПИМЦТ обеспечивают непосредст-
венное переключение всего лишь шес-
ти программ. Вот и приходится посто-
янно перестраивать телевизор с кана-
ла на канал.

Возможности управления такими
телевизорами можно расширить, если
вместо системы ДУ на микросхемах
серии КР1506ХЛ2 подключить модуль
дистанционного управления (МДУ) на
процессоре КР1853ВГ1-03 [3, 4].
Для этого необходимо доработать це-
пи подключения селектора каналов
СК-В-1, установленного в телевизо-
рах УПИМЦТ. Доработка заключается
в подключении к МДУ дополнительно-
го блока, принципиальная схема кото-

рого изображена на рис. 1. Он необхо-
дим для коммутации напряжений, по-
даваемых на селектор СК-В-1 с целью
обеспечения его нормальной работы
через соединители Ш-СК-В и Ш-П2. 

При наличии управляющего напря-
жения +12 В на контакте 2 разъема Х2
МДУ транзисторы VT3, VT4, VT7 допол-
нительного блока открыты и на контак-
ты 1 и 2 соединителя Ш-СК-В подано
напряжение +12 В (через VT4 и VT7).
Транзисторы VT1, VT2, VT5, VT6 закры-
ты. На контакт 3 соединителя Ш-СК-В
поступает напряжение –12 В через ре-
зистор R15. На анод диода VD3 прохо-
дит такое же напряжение через резис-
тор R14. Диод закрыт, и на контакте 5
соединителя напряжение отсутствует.
При таком сочетании коммутирующих
напряжений на контактах разъема 
Ш-СК-В включаются поддиапазоны I
и II (1—5-й каналы МВ) в селекторе ка-
налов СК-В-1. 

Подача управляющего напряжения
+12 В на контакт 3 разъема Х2 МДУ вы-
зывает открывание в дополнительном
блоке транзисторов VT2, VT6, а также
транзисторов VT3, VT7 через диод
VD2. На контакты 1—3 соединителя 
Ш-СК-В пройдет напряжение +12 В че-
рез открытые транзисторы VT4, VT6,
VT7. На контакте 5 напряжение по-
прежнему отсутствует. В этом случае
включится поддиапазон III (6—12-й ка-
налы МВ) селектора. 

Если управляющее напряжение
появляется на контакте 5 разъема Х2
МДУ, в дополнительном блоке откры-
ты транзисторы VT1, VT5 и VT3, VT7
через диод VD1. На контакты 2 и 5 (че-
рез диод VD3) соединителя Ш-СК-В
проходит напряжение +12 В. Так как
транзисторы VT2 и VT6 закрыты,
на контакт 3 соединителя приходит
напряжение –12 В через резистор
R15. Транзистор VT4 также закрыт от-
крытым транзистором VT5, и на кон-
такте 1 соединителя Ш-СК-В напря-
жение отсутствует. В селекторе кана-
лов включатся поддиапазоны IV, V
(21—60-й каналы ДМВ). 

Такая последовательность переклю-
чения напряжений обеспечивает необ-
ходимую работу селектора СК-В-1. 

Так как в МДУ отсутствует напря-
жение программирования (+20 В) 
микросхемы КР1628РР1 и в телевизо-
ре УПИМЦТ такого напряжения также
нет, для обеспечения нормальной ра-
боты этой микросхемы в дополнитель-
ный блок введен стабилизатор напря-
жения программирования, выполнен-
ный на транзисторе VT8 и стабилитро-
не VD4. Оно получается из напряжения
настройки (+31 В). Причем стабилиза-
тор не оказывает никакого влияния на
настройку селектора каналов.

МДУ и дополнительный блок уста-
новлены вместо блока СВП-4-1.  Мо-
дуль с блоком соединяют проводами
возможно меньшей длины.  Контакты
2, 3, 5 разъема Х2 МДУ соединяют
с резисторами R3, R2, R1 блока соот-
ветственно, а контакт 6 разъема Х2
МДУ — с печатным проводником,
идущим к контакту 4 соединителя 
Ш-СК-В. Контакты 1, 9, 13 разъема Х2
и контакт 9 разъема Х5 МДУ соедине-
ны с печатными проводниками, иду-
щими к контактам 4, 3, 5, 2 соедините-
ля Ш-П2 соответственно.

55 ПРОГРАММ ВМЕСТО ШЕСТИ
А. СЛИНЧЕНКОВ, г. Озерск Челябинской обл.

Усовершенствовав телевизор УПИМЦТ так, как предлагает
автор этой статьи, вы увеличите число переключаемых программ
до 55. На сегодняшний день это — более чем достаточно даже
для очень крупных городов с развитым эфирным и кабельным те-
левизионным вещанием.
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