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Для этого соединяют вывод 6 микросхе-
мы D2 с контактом 9 соединителя Х10
МСН через резистор R104 номиналом
20 кОм. На экран в качестве обозначе-
ния регулировки будет выводиться сим-
вол TONE (тембр). Если есть желание,
то обозначение можно заменить пра-
вильным HUE (окраска), если включить
диод VD11 между выводами 20 и 38 ми-
кросхемы D2 МСН, отпаяв вывод 38 от
общего провода.

Все это позволит принимать сигна-
лы NTSC-4,43 с видеовхода.

Что касается сигналов системы
NTSC-3,58, принимаемых с антенного
входа, то для их обработки требуется
серьезное изменение радиотракта. Не-
обходимо включение в него полосового
и режекторного фильтров на частоту 4,5
МГц. Параллельное соединение трех ре-
жекторных фильтров между транзисто-
ром VT2 и выводом 13 микросхемы DA1
(см. рис. 2) приведет к тому, что в видео-
сигнале будет вырезана слишком широ-
кая полоса частот, что ухудшит четкость
изображения. Для решения этой задачи

в телевизорах PANASONIC на шасси
МХ3С [4] применена специальная мик-
росхема, распознающая стандарт
и включающая только один нужный ре-
жекторный фильтр. Ее добавление су-
щественно усложнило бы МРКЦ, поэто-
му и не рекомендуется.

3. В телевизоре 2УСЦТ использова-
ны те же модули, что и в 3УСЦТ. Цоко-
левки всех соединителей совпадают,
и установка МРКЦ в этих телевизорах не
вызывает дополнительных проблем.

4. Не так обстоит дело в аппаратах
серии 4УСЦТ. Перед изготовлением
модуля для них необходимо сравнить
цоколевку соединителей модуля с цо-
колевкой ответных частей телевизора
и внести необходимые изменения
в МРКЦ. Приводимые далее размеры
платы модуля соответствуют размерам
кассеты 3УСЦТ и могут не совпасть
с размерами шасси модернизируемого
телевизора. Может понадобиться пе-
рекомпоновка платы МРКЦ. Привести
более конкретные рекомендации не-
возможно, поскольку в отличие от
3УСЦТ принципиальные схемы и печат-
ные платы телевизоров 4УСЦТ разных
заводов не унифицированы и сильно
отличаются друг от друга. Предлагает-
ся руководствоваться заводской схе-
мой модернизируемого телевизора
и справочником [5].

5. В телевизоре УПИМЦТ модуль
МРКЦ вполне может быть использован
для замены блока обработки сигналов
БОС при условии дополнения его моду-
лем УМ1-3 (УЗЧ) и каскадом гашения лу-
чей кинескопа (оба находятся на БОС).
Другой (по отношению к 3УСЦТ) размер
кассеты требует увеличения размера
платы без изменения рисунка печатных
проводников. При одновременной за-
мене селектора СК-В-1 (Ку которого ни-
же, чем у СК-М-24-2) на более совре-
менный, а УВП типа СВП-4 на МСН
в УПИМЦТ можно получить все функции
телевизора пятого поколения. 

6. В переходной от УПИМЦТ
к 3УСЦТ модели 3УСЦТ-П (она же —
4УПИМЦТ) модуль МРКЦ мог бы заме-
нить целиком плату блока разверток
и обработки сигналов БРОС, на которой
находятся радиоканал, каналы яркости
и цветности. На ней установлен селек-
тор СК-М-24, модули УМ1-1, УМ1-2,
УМ1-3, УМ1-4, УМ2-1-1, УМ2-2-1,
УМ2-3-1, УМ2-4-1, М2-5-1. Все они, кро-
ме селектора и УМ1-3, не нужны. Не ну-
жен и модуль синхронизации М3-1-1,
установленный на плате разверток
БРОС. Замена этой совокупности моду-
лей новым (МРКЦ), конечно, возможна
и желательна, но требует серьезных пе-
ределок в модуле и остающейся плате
БРОС в связи с совершенно иной систе-
мой межплатных соединений и не реко-
мендуется.
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