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чертёжной поверхности и т. п. Одним из
оценочных параметров может служить
максимальная длина линии, которую
может начертить данный пишущий эле-
мент. К сожалению, не все изготовители
дают такую информацию, а некоторые
умышленно завышают значения в рек-
ламных целях и для борьбы с конкурен-
тами. Будем надеяться, что приводи-
мые ниже данные фирмы Graphtec со-
ответствуют истине. Итак, максималь-
ная длина линии (в скобках — ее шири-
на), проводимой керамическим пе-
ром, — 800 м (0,2...0,3 мм), 500 м
(0,5 мм), 250 м (0,7 мм); спринтпеном —
1500 м (0,2 мм), 880 м (0,3 мм), 460 м
(0,5 мм), 380 м (0,7 мм); шариковым
фломастером с тушью на водяной осно-
ве — 600 м (0,25...0,35 мм); волокнис-
тым фломастером с тушью на масляной
основе — 600 м (0,3...0,7 мм); графито-
вым стержнем длиной 90 мм — 28 м
(0,3 мм), 38 м (0,5 мм).

СОВМЕСТИМОСТЬ ПУ 
И ЧЕРТЕЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Качество линии, проводимой пером
по данной поверхности, зависит от

температуры и влажности окружающей
среды, скорости движения ПУ, его дав-
ления на поверхность и т. п. Для оценки
совместимости можно использовать
данные табл. 5.


