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60 Гц, их параметры и на частоте 50 Гц,
конечно, не будут хуже. 

ДИОДНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ
МОСТЫ

Мосты МВ1505, МВ151, МВ152,
МВ154, МВ156, МВ158, МВ1510,
КВРС15005, КВРС1501, КВРС1502,
КВРС1504, КВРС1506, КВРС1508,
КВРС1510, МВ2505, МВ251, МВ252,
МВ254, МВ256, МВ258, МВ2510,
КВРС25005, КВРС2501, КВРС2502,
КВРС2504, КВРС2506, КВРС2508,
КВРС2510, МВ3505, МВ351, МВ352,
МВ354, МВ356, МВ358, МВ3510,
КВРС35005, КВРС3501, КВРС3502,

КВРС3504, КВРС3506, КВРС3508 и
КВРС3510 имеют металлопластиковую
конструкцию корпуса (диоды, установ-
ленные в металлическую обойму квад-
ратной формы, залиты эпоксидным
компаундом).

Выводы этих мостов либо пластин-
чатые жесткие, рассчитанные на разъ-
емное соединение с помощью стан-
дартных наконечников (корпус
МВ-25), либо проволочные жесткие
луженые для монтажа пайкой (корпус
МВ-25W).

Корпус остальных мостов — пласт-
массовый, однако у BR1505, BR151,
BR152, BR154, BR156, BR158, BR1510,
BR2505, BR251, BR252, BR254, BR256,

BR258, BR2510, BR3505, BR351, BR352,
BR354, BR356, BR358, BR3510 на уста-
новочной плоскости корпуса (BR-25
и BR-25W) предусмотрена теплоотводя-
щая металлическая пластина. По форме
выводов корпус BR-25 аналогичен
МВ-25, а BR-25W — MB-25W.

Мосты в корпусах МВ-25, MB-25W,
BR-25 и BR-25W рассчитаны на крепле-
ние к теплоотводу винтом М5. Осталь-
ные, имеющие крепежное отверстие,
крепят винтом М4. 

Выводы мостов DB101—DB107 (кор-
пус DB-1) — пластинчатые, жесткие.
У остальных мостов в пластмассовом
корпусе выводы проволочные жесткие
луженые.
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