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Принцип действия предлагаемого
блока питания (рис. 1) такой же, как
и у блоков питания цветных телевизоров
третьего поколения. Он также работает
в режиме, близком к режиму прерывис-
тых токов [1] и, следовательно, является
автоколебательным устройством. Но есть
и принципиальное отличие: в нем приме-
нена “эмиттерная коммутация” мощного
переключательного транзистора, что поз-
воляет пользоваться им в более широком
частотном диапазоне и, кроме того, сни-
жается вероятность выхода из строя вы-
соковольтного транзистора [1, 2]. Прове-
денные эксперименты подтвердили, что
транзистор КТ839А с переключательным
транзистором КТ972А в его эмиттерной
цепи хорошо работает даже на частоте
120 кГц. Другое достоинство блока пита-
ния — возможность применения его в ши-
роком диапазоне выходного тока.

Основные технические 
характеристики
Номинальная выходная 

мощность, Вт  . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Максимальная выходная 

мощность, Вт  . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Частота преобразования, кГц:

при номинальной 
выходной мощности  . . . . . . . . . . .30
на холостом ходу  . . . . . . . . . . . . . .70

Входное напряжение, В  . . . . .170...250
Выходное напряжение, В:

канала +12 В  . . . . . . .11,8...12,2
канала –12 В  . . . . .–11,8...–12,2
канала +5 В  . . . . . . . . . .4,8...6,0

Выходной ток, А:
канала +12 В  . . . . . . . . . . . . .0...2
канала –12 В  . . . . . . . . . . .0...0,4
канала +5 В
(без резистора R15)  . . .0,5...3,5

Выходное сопротивление, Ом, 
при I+5=3,5 А, I+12=2А, I–12=0 А:

канала +5 В  . . . . . . . . . . . . . .0,15
канала +12 В  . . . . . . . . . . . . .0,02

Размах пульсаций, мВ, при
I+5=3,5 A, I+12=2,  I–12=0 А:

канала +5 В на f=30 кГц 
и f=100 Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . .30
канала +12 В на f=30 кГц 
и f=100 Гц 
соответственно  . . . . . . . .20 и 30

Относительный коэффициент 
нестабильности по 
входному напряжению (входное 
напряжение 170...250 В)
(∆UвыхUвх/(∆UвхUвых):

канала +12 В  . . . . . . . . . . . . .0,01
канала +5 В  . . . . . . . . . . . . . .0,05

Устройство представляет собой од-
нотактный преобразователь напряже-
ния с обратным включением выпрями-
тельного диода [2]. Выходное напряже-
ние каналов блока стабилизируется из-
менением длительности открытого со-
стояния транзисторов электронного
коммутатора.

Основные узлы блока источника пи-
тания: выпрямитель сетевого напряже-
ния с фильтром, однотактный преобра-
зователь с выходными фильтрами, ши-
ротно-импульсный регулятор, усилитель

рассогласования и вспомогательный
импульсный стабилизатор. 

Сетевое напряжение проходит че-
рез помехоподавляющий фильтр, обра-
зованный дросселями L1, L2 и конден-
саторами С1, С2, выпрямляется диод-
ным мостом VD1—VD4 и через резистор
R1 выпрямленное напряжение поступа-
ет на сглаживающий конденсатор С7.
Конденсаторы С3—С6 ослабляют про-
никновение в сеть помех, а резистор R1
ограничивает бросок входного тока
в момент включения блока питания.
Преобразователь запускается пример-
но спустя 0,1 с после подключения бло-
ка к сети, что несколько облегчает рабо-
ту выпрямителя.

Основные компоненты преобразова-
теля — импульсный трансформатор Т1,
мощный высоковольтный коммутатор на
транзисторах КТ839А (VT1) и КТ972А
(VT2), выпрямители и выходные фильт-
ры. Транзистор КТ839А (с большим мак-
симально допустимым напряжением
коллектор—эмиттер) открывается и за-
крывается замыканием и размыканием
его эмиттерной цепи быстродействую-
щим транзистором КТ972А, что предот-
вращает возникновение вторичного про-
боя и уменьшает длительность переклю-
чения эмиттерного транзистора. Именно
это и позволяет изменять выходное на-
пряжение в широком интервале без пе-
ределки импульсного трансформатора. 

Резисторы R11 и R12, общее сопро-
тивление которых 0,5 Ом, служат датчи-
ком тока преобразователя. Когда тран-
зистор VT1 закрывается, ток его коллек-
тора через диод VD6, стабилитрон VD5
и конденсатор С8 замыкается на мину-
совый вывод выпрямительного моста
VD1—VD4.

Диоды VD13—VD15 — выпрямители
импульсного напряжения вторичных об-
моток III, IV и V трансформатора Т1.
Пульсации выходных напряжений вы-
прямителей сглаживают конденсаторы
С13—С18 и LC-фильтры L5C21, L6C22.
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Основное предназначение описываемого здесь устройст-
ва — питание персонального компьютера. Но не только. Оно при-
годно для питания многих других радиолюбительских разрабо-
ток повышенной мощности, например УМЗЧ. 

Рис. 1


