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Резистор R15, подключенный к выходу
канала +5 В, предотвращает чрезмерное
повышение напряжения на нем при за-

грузке канала +12 В. Благодаря этому
резистору напряжение на выходе канала
+5 В без нагрузки не превышает 6 В, бе-

зопасного для микросхем компьютера,
при токе нагрузки канала +12 В до 2,5 А.

Напряжение канала –12 В стабили-
зируется микросхемным стабили-
затором DA2.

Усилитель рассогласования
подключен к выходу канала +12 В.
Источником образцового напряже-
ния служит выход стабилизатора
DA2. Транзистор VT4 усиливает
сигнал ошибки. Нагрузкой транзи-
стора служит светодиод оптрона
U1, а диод VD17 защищает его
эмиттерный переход. При напря-
жении на выходе канала +12 В бо-
лее 12 В светодиод оптрона вклю-
чается и тем самым увеличивает
ток, текущий через фототранзис-
тор оптрона.

Открытое состояние транзисто-
ра VT1 коммутатора определяется
длительностью зарядки конденса-
тора С11 (примерно от –4 до +1 В)
током фототранзистора оптрона.
Чем больше значение этого тока,
тем быстрее заряжается конденса-
тор С11 и тем меньше времени
транзистор VT1 находится в откры-
том состоянии.

После подключения блока пита-
ния к сети начинает заряжаться
и конденсатор С8 (через резистор
R2 и диод VD6). Когда напряжение
на нем достигает 4,5 В, ток, проте-
кающий через резистор R6, стаби-
литрон VD12, эмиттерный переход
транзистора VT2, резисторы R11,
R12, а также через резисторы R6,
R5, эмиттерный переход транзис-
тора VT1, транзистор VT2 и резис-
торы R11, R12, переводит коммути-
рующие транзисторы в активный
режим работы. Сигнал положитель-
ной обратной связи между обмот-
ками I и II трансформатора Т1 через
диод VD7, конденсатор С10 и рези-
сторы R5, R7 быстро открывает
коммутирующие транзисторы. На-
чинается накопление энергии маг-
нитного поля в магнитопроводе
трансформатора Т1. Через некото-
рый промежуток времени транзис-
тор VT3 открывается и закрывает
транзистор VT2, а следовательно,
и транзистор VT1. При этом транзи-
стор VT3 суммирует напряжения,
поступающие на его базу с датчика
тока R11R12 и конденсатора С11.
В момент запуска или в случае пе-
регрузки преобразователя, когда
падение напряжения на резисторах
R11, R12 превышает 1 В, транзис-
тор VT3 открывается током, проте-
кающим через резистор R10 и диод
VD11, благодаря чему устройство
выдерживает кратковременные пе-
регрузки. При замыкании любого из
его каналов на общий проводник
блок питания автоматически пере-
ходит в режим ограничения мощно-
сти, не выходя из строя. В нормаль-
ном режиме функционирования
преобразователя момент закрыва-
ния коммутирующих транзисторов
определяется длительностью за-
рядки конденсатора С11.

После закрывания мощных
транзисторов полярность напряже-
ния на обмотках импульсного
трансформатора сменяется на про-
тивоположную, при этом диоды
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